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Ptiloha ¢. 11/1

Clanek 1:
Zakladni zasady a podminky poskytovani podpory

. Pro zarazeni budovy do kategorie ,rodinny dim* je rozhodujici definice uvedena v
Ptiloze ¢. I/1. Ve spornych piipadech, kdy nelze budovu jednozna¢né definovat, je
rozhodujici stanovisko pfislusného stavebniho uradu.

. Budova, na kterou byla podpora poskytnuta, musi spliiovat definici rodinného domu
uvedenou v Piiloze €. I/1 po celou dobu udrzitelnosti.

. Zadateli o podporu jsou vlastnici a stavebnici rodinnych domtl, a to jak fyzické osoby, tak
i pravnické osoby. Zadatelem o podporu miiZze byt pouze osoba podléhajici datiové
povinnosti podle zak. ¢. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpist
(ato 1 vlastnici uvedeni v § 9 tohoto zakona).

. Zpusob predkladani Zadosti a pribéh jejich administrace jsou stanoveny v Ptiloze €. 11/5.

. Zadatel o podporu je vsouladu s § 152 odst. 4 zakona & 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisi povinen
zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby.

Podpora v dané podoblasti podpory prvniho fadu muize byt zadateli na tutéz budovu
poskytnuta pouze jednou za celou dobu trvani Programu.

. Maximalni vyse podpory na realizované opatieni nesmi byt vyssi nez zpusobilé vydaje
v dané podoblasti podpory. Tato podminka se nevztahuje na podoblast podpory C.3.3
Kombinac¢ni bonus za sou¢asnou realizaci vybranych opatieni.
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Priloha ¢. 11/2
SniZovani energetické naroc¢nosti stavajicich rodinnych domi
(Oblast podpory A)

Clanek 1:
Obecné zasady a vySe podpory

.V této oblasti podpory jsou podporovana opatieni vedouci ke snizeni energetické
narocnosti stavajicich rodinnych domti, mj. zatepleni obvodovych ¢i vnitinich konstrukei
a vyména vyplni stavebnich otvori.

. Definice rodinného domu dle Ptilohy ¢. I/1 musi byt pro poskytnuti podpory v této oblasti
podpory naplnéna jak pro budovu pied realizaci podporovanych opatieni (tj. ve vychozim
stavu), tak 1 pro budovu v navrhovaném stavu po dokonceni realizace podporovanych
opatieni.

.V pfipad¢ rozsahlé zmény dokonené budovy, kdy dochazi k odstranéni vétSiny
puvodnich stavebnich konstrukei az po zakladové konstrukce a k nasledné realizaci nové
stavby s vyuzitim fragmentd ptivodni budovy, posoudi Fond zatazeni Zadosti do oblasti
podpory A (snizovani energetické narocnosti stavajicich rodinnych domt) nebo oblasti B
(vystavba rodinnych domi s velmi nizkou energetickou narocnosti).

Podpora v této oblasti mize byt poskytnuta pouze na podporovana opatieni realizovana
na budovach, které byly schvaleny k uzivani pfed 1. 7. 2007.

Pii realizaci opatfeni podporovanych v této oblasti podpory musi byt instalovany pouze
materidly, vyrobky anebo technologie zapsané v Seznamu vyrobkll a technologii (blize
viz Ptilohy ¢. III). Oprava (v¢. ptipadné vymény zaskleni) stavajicich vyplni stavebnich
otvori se pfipousti pouze u pamatkoveé chranénych budov.

Realizaci opatfeni podporovaného v této oblasti podpory musi provést pouze osoba
uvedena v Seznamu odbornych dodavateli (blize viz Pfilohy ¢. III), kterd spliluje
odbornost pozadovanou dle druhu podporovaného opatteni a dalsi podminky pro zépis do
Seznamu odbornych dodavatelt.

. Podpora je poskytovana formou ptimé dotace, jejiz maximalni vySe je ohranicena mirou
podpory dle dosazené energetické trovné a celkovymi maximalnimi zpasobilymi vydaji.
Celkova maximalni vySe zpusobilych vydaji je déna souctem vSech maximalnich
zpusobilych vydaji za jednotliva opatfeni, které jsou vypocteny vynasobenim mérnych
vydajt dle Ptilohy €. II/9 pro dany typ konstrukce a plochou piislusné konstrukce, na niz
je realizovano podporované opatieni. Vydaje pro dany typ konstrukce pfesahujici mérné
vydaje uvedené v Piiloze €. 11/9 jsou nezpisobilé.
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Maximalni vySe podpory se stanovi dle vzorce:
k

vyée podpory = mira podpory (%) + ZSE + M&rne vydaje | — tého opatieni
=1
mira podpory — mira podpory, jejiz vyse se fidi dosazenou energetickou urovni budovy
po provedeni podporovanych opatieni
Si — plocha i-t¢ konstrukce v m? na obalce budovy (dle energetického posudku),
zaokrouhlena na jedno desetinné misto smérem dola
mérné vydaje i-té konstrukce — stanovené podle Ptilohy ¢. II/9 dle typu konstrukce
k — pocet konstrukci na obalce budovy, na kterych je realizovano podporované opatieni

Pokud mérné zpusobilé vydaje jednotlivého podporovaného opatfeni nedosdhnou
maximalni vySe podle tabulky uvedené v Ptiloze €. I1/9 dle typu konstrukce, je zakladem
pro vypocet podpory skute¢né doloZzend mérna vyse zpusobilych vydaju.

Pti soucasném rozsiteni celkové vnitini podlahové plochy napt. provedenim pfistavby,
nastavby nebo vestavby:

a. hodnota mémé ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea pifed realizaci
podporovanych opatieni je uréena dle geometrie piivodniho stavu budovy,

b. hodnota mémé ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea a hodnoty primérného
soucinitele prostupu tepla obalkou budovy Uen @ Uenmr PO realizaci
podporovanych opatieni je urena dle nové geometrie budovy,

c. pro stanoveni ploch konstrukei, ze kterych je pocitana podpora, se vychazi ze
stavu budovy po rozSifeni celkové vnitini podlahové plochy a po provedeni
realizace podporovanych opatieni,

d. pokud po rozsifeni celkové vnitini podlahové plochy piesahne celkova vnitini
podlahova plocha rodinného domu po realizaci podporovanych opatieni
350 m?, podpora v této oblasti nebude poskytnuta.

Pfi rozsahl¢ zmén¢ dokoncené budovy (v ramci jednoho stavebniho povoleni nebo
souhlasu s provedenim ohlasené stavby) se pro posouzeni ptivodniho stavu budovy
povazuje stav pied zah4jenim této zmény. Podpotrena vSak budou pouze ta opatieni, kterd
splituji podminky Programu.

V piipadé, ze puvodni hlavni zdroj tepla na vytapéni budovy je na tuha fosilni nebo
vyjmenovand kapalnéd fosilni paliva, je Zadatel povinen provést jeho vyménu, a to za
podminek stanovenych pro podoblast podpory C.1 (viz Ptiloha ¢. 1I/4). Na takovouto
vymeénu lze z Programu ¢erpat podporu.

Pifi zmén€ dokoncené budovy musi byt splnény vSechny pozadavky na bezpeCnost a
vlastnosti staveb dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdéjsich predpist (resp. odpovidajiciho predpisu platného na tizemi hl. m. Prahy)
a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, ve znéni pozdé&jsich predpisa.
Zejména pak pozadavky na vétrani budovy dle CSN EN 15 665 — Zména Z1.
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14. Pokud jsou provadény stavebni upravy (napi. vyména vyplni stavebnich otvort, zména
systému vétrani), pfi kterych se méni ptivod spalovaciho vzduchu, vyména vzduchu
V mistnosti nebo objem prostoru pro plynovy spotiebi¢ kategorie A nebo B, popfi. se
instaluje novy plynovy spotiebi¢ kategorie A nebo B, musi zadatel zajistit provedeni
kontroly (pfepoctu) objemu prostoru, pratoku vzduchu a mnozstvi spalovaciho vzduchu
pro tyto spotfebi¢e dle CSN EN 1775:2008 a TPG 704 01 — Zména 1.

Clanek 2:
Podoblasti podpory

1. Dle dosazenych energetickych parametri budovy po realizaci Uspornych opatieni se
oblast podpory A déli na tfi podoblasti podpory prvniho fadu: A.1, A.2 a A.3.

2. Sledovanymi parametry jsou: mérna roc¢ni potfeba tepla na vytapéni Ea a jeji uspora
oproti pivodnimu stavu objektu, primérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy Uen,
a soucinitel prostupu tepla jednotlivych konstrukci objektu U.

3. Podminkou pro poskytnuti podpory v dané podoblasti podpory je dosazeni technickych
parametri uvedenych v tabulce nize:

W r A. l
Sledovany parametr E)JZI(;?:)?I:;/] ALL A L2 A2 A3
Mira podpory z celkovych % 30 40 55
zpisobilych vydajh

Budovy bez pamatkové ochrany

Pramérny soucinitel prostupu | Uem <0,95 bez <0,85 | <£0,75
tepla obalkou budovy [W.m2K?] Uemg | Pozadavku | Ugnr | Ueng
M¢rnd roni potieba teplana |E

[ O POTIERE TP A o |kl <100 | <55 | <35
vytapéni po realizaci [kWh.m™.rok™™] | pozadavku
Vsechny stavebni prvky
obalky budovy, na kterych dle dle dle
dochézi k li . tfeni U pozadavku < 0,95 pozadavku | pozadavku

oc ’a21 .rea 1zac’1 opatieni, W. m2.K] oSN Unew 20 SN SN

musi splnit podminku na 73 0540-2 ’ 73 0540-2 | 73 0540-2
soucinitel prostupu tepla
Procentni snizeni vypoctené
meérné rocni potieby tepla na

c OCIEPOTIEDY PR M v > 40 >50 | >60
vytapéni Ea oproti stavu pred
realizaci opatfeni
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Pamatkové chranéné budovy

Vsechny ménéné stavebni
prvky obalky budovy na
systémové hranici obalky
budovy musi splnit podminku

U <0,85 | <0,75
o < 0,95 Upe, = -
[W.m 2.K 1] rec.20 Urec,20 Urec,20

na soucinitel prostupu tepla

Poznamka:

- hodnoty primérného soucinitele prostupu tepla Uem, Uemr a jejich pomér se
zaokrouhluji matematicky na dvé desetinna mista;

- hodnoty mérné ro¢ni potfeby tepla na vytapéni Ep a hodnota procentniho snizeni
meérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni se zaokrouhluji matematicky na cela ¢isla;

- vypoctovd hodnota souclinitele prostupu tepla neprisvitnych konstrukci se
zaokrouhluje matematicky na tfi desetinna mista,

- vypoctova hodnota soucinitele prostupu tepla prasvitnych konstrukei se zaokrouhluje
matematicky na dveé platné ¢islice;

-V ptipad¢ Zadosti o podporu v oblasti podpory A na pamatkové chranénou budovu
nebo zadosti o podporu z podoblasti podpory A.1.2 se vypoctova hodnota soucinitele
prostupu tepla pro neprusvitné konstrukce zaokrouhlena na tfi desetinna mista
porovnava s pozadavkem na maximalni hodnotu soucinitele prostupu tepla pro danou
podoblast podpory (0,95/0,85/0,75 nasobek doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla Urec 20), ktery je zaokrouhlen matematicky na dvé desetinnad mista;

- hodnota soucinitele prostupu tepla vyplné stavebniho otvoru se ur¢i vypoctove dle
CSN EN ISO 10 077:

o vypln otvoru - okno nebo balkonové dvete pro rozmér 1 230 x 1 480 mm;
o $ikma vypln otvoru se sklonem do 45° pro rozmér 1 140 x 1 400 mm;
o dveini vypli otvoru pro rozmér 1 100 x 2 200 mm.

Podoblast podpory A.1 (mira podpory 30 % z celkovych zpusobilych vydaji)
1. Podminkou poskytnuti podpory je:

a) dosazeni hodnoty priamérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy Uen
maximalné ve vysi 0,95 nasobku primérného souclinitele prostupu tepla referencni
budovy a snizeni hodnoty mémé ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea oproti stavu pred
realizaci opatfeni alespon o 40 % (podoblast podpory A.1.1),

nebo

b) dosazeni vypoctené mérné rocni potieby tepla na vytdpéni Ea nejvyse
100 kWh.m™.rok™* po realizaci podporovanych opatieni a splnéni maximalni hodnoty
soucinitele prostupu tepla maximalné ve vysi 0,95 ndsobku doporucené hodnoty
soudinitele prostupu tepla uréeného dle CSN 73 0540-2 pro viechny ménéné konstrukce.
Déle je pozadovano snizeni vypoctené hodnoty mérné rocni potieby tepla na vytapéni po
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realizaci zatepleni alespont o 40 % oproti stavu pied jeho realizaci (podoblast podpory
A.l.2).

2. V ptipad¢ pamatkové chranénych budov je podminkou pro poskytnuti podpory dosazeni
hodnoty souciniteli prostupu tepla vSech ménénych konstrukci maximalné ve vysi 0,95
nasobku doporutené hodnoty soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Statut
pamatkové chranéné budovy zadatel dolozi zavaznym stanoviskem ufadu ptislusného dle
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpisti.

Podoblast podpory A.2 (mira podpory 40 % z celkovych zpisobilych vydajii)

1. Podminkou poskytnuti podpory je dosazeni hodnoty primérného soucinitele prostupu
tepla obalkou budovy Uen maximalné ve vysi 0,85 nasobku primérného soucinitele
prostupu tepla referencni budovy a hodnoty mérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea
nejvyie 55 kWh.m2rok™ a sniZeni této hodnoty oproti stavu pred realizaci opatfeni
alesponl 0 50 %.

2. V pripad¢ pamatkoveé chranénych budov je podminkou pro poskytnuti podpory dosazeni
hodnoty souciniteli prostupu tepla vSech ménénych konstrukci maximalné ve vysi 0,85
nasobku doporudené hodnoty souéinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Statut
pamatkové chranéné budovy Zadatel dolozi zdvaznym stanoviskem Uradu piislusného dle
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Podoblast podpory A.3 (mira podpory 55 % z celkovych zpusobilych vydaji)

1. Podminkou poskytnuti podpory je dosazeni hodnoty primérného soucinitele prostupu
tepla obdlkou budovy Ugyn maximdlné ve vysi 0,75 nasobku primérného soucinitele
prostupu tepla referencni budovy a hodnoty mérné ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea
nejvyse 35 kWh.m?2rok™ a snizeni této hodnoty oproti stavu pied realizaci opatieni
alesponi 0 60 %.

2. V piipad¢ pamatkoveé chranénych budov je podminkou pro poskytnuti podpory dosazeni
hodnoty soucinitelll prostupu tepla vSech ménénych konstrukci maximalné ve vysi 0,75
nasobku doporucené hodnoty soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2. Statut
pamatkové chranéné budovy zadatel dolozi zdvaznym stanoviskem ufadu piislusného dle
zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpisti.

Podoblast podpory A.4 — Zpracovani odborného posudku pro podoblast podpory A.1,
A.2nebo A3

1. O podporu v této podoblasti lze zadat pouze soucasné¢ s podanim zadosti z podoblasti
podpory A.1, A.2 nebo A.3.

2. Neodstranéné nedostatky v zadosti o podporu v této podoblasti podpory nejsou diivodem
k ukonceni administrace souvisejici zadosti o podporu z podoblasti A.1, A.2 nebo A.3.
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3. Podpora v této podoblasti podpory ma formu piimé dotace a je definitivné pfiznana az
vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaju souvisejici s Zadosti
0 podporu z podoblasti A.1, A.2 nebo A.3.

4. Podpora v této podoblasti je vyplacena na zakladé Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaji soucasné s podporou na realizaci podporovanych opatieni
z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

5. Podpora se poskytuje na zpracovani odborného posudku (tj. projektové dokumentace a
energetického posudku) a jeho piiloh vrozsahu potfebném pro prokazani splnéni
Programem stanovenych pozadavkii.

6. Maximalni vySe podpory v této podoblasti ¢ini 20 000 K¢.

Podoblast podpory A5 - Zajisténi odborného technického dozoru stavebnika pro
podoblast podpory A.1, A.2 nebo A.3

1. O podporu Vv této podoblasti lze zadat pouze soucasné s podanim zadosti z podoblasti
podpory A.1, A.2 nebo A.3.

2. Neodstranéné nedostatky v zZadosti o podporu v této podoblasti podpory nejsou diivodem
k ukon¢eni administrace souvisejici zadosti o podporu z podoblasti A.1, A.2 nebo A.3.

3. Podpora Vv této podoblasti podpory ma formu piimé dotace a je definitivné pfiznana az
vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydajl souvisejici s Zadosti
0 podporu z podoblasti A.1, A.2 nebo A.3.

4. Podpora vtéto podoblasti je vyplacena na zakladé Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydajii souc¢asné s podporou na realizaci podporovanych opatieni
z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

5. Podpora se poskytuje na zabezpeceni odborného technického dozoru stavebnika a na
zpracovani zavérecné zpravy s vyrokem o kvalité provedeni opatieni.

6. Maximalni vySe podpory v této podoblasti ¢ini 5 000 K¢.
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Priloha ¢. I1/3
Vystavba rodinnych domii s velmi nizkou energetickou naroc¢nosti
(Oblast podpory B)

Clanek 1:
Obecné zasady, podminky

V této oblasti je podporovana vystavba novych rodinnych domi s velmi nizkou
energetickou narocnosti a také zména dokoncené budovy, kterd pted zahijenim zmény
nespliuje definici rodinného domu dle Piilohy €. I/1, na rodinny dim.

V této oblasti je podporovana také rozsahla zména dokonéené budovy rodinného domu,
kdy dochazi k odstranéni vétSiny pavodnich stavebnich konstrukci az po zékladové
konstrukce a k nasledné realizaci nové stavby s vyuzitim fragmentt ptivodni budovy, a to
Vv ptipadé, Zze Fond posoudil konkrétni realizaci pro zatazeni do oblasti podpory B
(Vystavba rodinnych domi s velmi nizkou energetickou naro¢nosti).

Podpora je poskytovana formou fixni dotace na jeden rodinny dim.

V ptipad¢é, ze jsou zpisobilé vydaje podporovaného opatfeni nizsi nez vyse podpory
v dané podoblasti podpory, poskytne se podpora ve vysi dolozenych zpisobilych vydaji
podporovaného opatieni.

Na rodinny dim, ktery bude podpoifen z této oblasti podpory, nelze cCerpat podporu
Z oblasti A a C.

Zadatelem a pifjemcem podpory miiZe byt pouze prvni vlastnik rodinného domu, a to pfi
splnéni vSech ostatnich podminek Programu.

Pti realizaci opatfeni podporovanych v této oblasti podpory nemusi byt instalovany
materidly, vyrobky anebo technologie zapsané v Seznamu vyrobklli a technologii
s vyjimkou vyplni stavebnich otvorti a solarnich termickych kolektord.

Realizaci opatfeni podporovaného v této oblasti podpory nemusi provést osoba uvedena
Vv Seznamu odbornych dodavateli.

Pii dolozeni ukonceni realizace musi zadatel stvrdit ¢estnym prohlaSenim, ze zajistil
provedeni vSech ptedepsanych zkousek a revizi.

Splnéni pozadavku na maximdlni privzdusSnost obalky budovy nsp musi byt dolozeno
protokolem o méfeni pravzduSnosti obalky budovy. Toto méfeni musi provést osoba
zapsana pro tuto ¢innost v Seznamu odbornych dodavatelt.

Pti vystavbé musi byt splnény vSechny pozadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb dle
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (resp. odpovidajiciho pfedpisu platného na tzemi hl. m. Prahy)
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a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpist.
Zejména pak pozadavky na vétrani dle CSN EN 15 665 — Zména Z1.

12. Pokud se v ramci vystavby rodinného domu instaluje plynovy spotiebic¢ kategorie A nebo
B, musi zadatel zajistit provedeni kontroly dostatecné¢ho objemu prostoru, pritoku
vzduchu a mnozstvi spalovaciho vzduchu pro tyto spotiebi¢e dle CSN EN 1775:2008

aTPG 704 01 — Zmeéna 1.

Clanek 2:
Podoblasti podpory

Podoblasti podpory B.1 a B.2 — Vystavba rodinného domu s velmi nizkou energetickou

narocnosti

1. Dle dosazenych energetickych parametri budovy se oblast podpory B déli na dvé
podoblasti podpory prvniho fadu: B.1 a B.2.

2. Sledovanymi parametry jsou: mérna roc¢ni potieba tepla na vytapéni Ea, mérnd ro¢ni
potfeba primarni energie z neobnovitelnych zdroji Epna, soucinitele prostupu tepla
jednotlivych konstrukci objektu U, primérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy
Uem, pravzdusnost obalky po dokonceni stavby nsg, nejvyssi teplota vzduchu v pobytové
mistnosti 0, max @ UCinnost zpétného ziskavani tepla z odvadéného vzduchu.

3. Podminkou pro poskytnuti podpory v dané podoblasti podpory je dosazeni technickych

parametr uvedenych v tabulce niZe:

. Podoblast | Podoblast
, Oznaceni
Sledovany parametr podpory | podpory
[Jednotky]
B.1 B.2
Vyse podpory K¢/dim 400 000 550 000
M¢érna ro¢ni potieba tepl apéni Ea <20 <15
rna roéni potieba tepla na vytapéni
crna rocni potreba tepla na vytape [kWh.m2.rok™] =
M¢érna neobnovitelna primarni energie Epna <90 <60
P £ [KWh.mZrok]
Soucinitel prostupu tepla jednotlivych U U U
konstrukci na systémové hranici [W.m2.K?] <Upas20 | = Upas2o
Priimérny soucinitel prostupu tepla obalkou Uem
20, <0,22 <0,22
budovy [W.m?2K™" =
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. Podoblast | Podoblast
, Oznaceni
Sledovany parametr [Jednotky] podpory | podpory
y B.1 B.2
Prt S$nost obalk konceni n
rivzdusnost obalky budovy po dokonceni 50 ., <06 <06
stavby [1.h7]
c v roy . eai max
Nejvyssi teplota vzduchu v pobytové mistnosti [° ’C] < BaimaxN | < OaimaxN
Poyinflé in’sta¥ac’e ,systému nuceného vétrani se [] ANo ANo
zpétnym ziskavanim tepla
r v W rh r kr /4 14 1
Ucu’mcv)st, zpétného ziskavani tepla z n > 75 > 75
odvadéného vzduchu [%]

Poznamky:

- U vyplni otvorl se ptipousti pouziti nize uvedenych maximalnich hodnot soucinitele

prostupu tepla U:

o Uw < 0,85 [W.m?.K™] (stanoveno vypoctové dle CSN EN ISO 10 077 pro
rozmér 1 230 x 1 480 mm) — pro vypln¢ otvoru ve vnéjsi sténé a strmé stiese,
Z vytapeneho prostoru do venkovniho prosttedi, krom dvefi,

o Uw < 0,95 [W.m?K™] (stanoveno vypoctové dle CSN EN ISO 10 077 pro
rozmér 1 140 x 1 400 mm) — pro $ikmé vyplné otvoru se sklonem do 45°, z
vytapéného prostoru do venkovniho prostiedi;

o Up < 0,95 [W.m?2K™] (stanoveno vypoctové dle CSN EN ISO 10 077 pro
rozmér 1 100 x 2 200 mm) — pro dveini vyplné otvoru z vytapéného prostoru

do venkovniho prostiedi.

- hodnoty primérného soucinitele prostupu tepla Uem,

matematicky na dvé desetinna mista;

Uem,R

se zaokrouhluji

- hodnota mérné ro¢ni potfeby tepla na vytapéni Ex a hodnota mérné neobnovitelné
primarni energie Eyn a se zaokrouhluji matematicky na cela Cisla;

- vypoctova hodnota

soucinitele prostupu

zaokrouhluje matematicky na tfi desetinna mista;

tepla neprisvitnych konstrukci se

- vypoctova hodnota soucinitele prostupu tepla prisvitnych konstrukci se zaokrouhluje

matematicky na dvé platné ¢islice.

Podoblast podpory B.3 — Zpracovani odborného posudku a zajisténi méreni

privzdusnosti obalky budovy pro podoblast podpory B.1 nebo B.2

1. O podporu v této podoblasti lze zadat pouze soucasné s podanim zadosti z podoblasti

podpory B.1 nebo B.2.
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. Neodstranéné nedostatky v zadosti o podporu v této podoblasti podpory nejsou duvodem
k ukonceni administrace souvisejici zadosti o podporu z podoblasti B.1 nebo B.2.

Podpora v této podoblasti podpory ma formu piimé dotace a je definitivné pfiznana az
vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji souvisejici s zadosti
0 podporu z podoblasti B.1 nebo B.2.

Podpora v této podoblasti je vyplacena na zadklad¢ Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaji soucasné s podporou na realizaci podporovanych opatieni
z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podpora se poskytuje na zpracovani odborného posudku (tj. projektové dokumentace a
energetického posudku) a jeho priloh v rozsahu potfebném pro prokazani splnéni
Programem stanovenych pozadavkt. Podpora se vztahuje také na vydaje na uskute¢néni
méteni privzdusnosti obalky (blower door test) nebo na zajisténi odborného technického
dozoru stavebnika.

. Maximalni celkova vyse podpory v této podoblasti ¢ini 35 000 K¢.
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Priloha ¢. 11/4
Efektivni vyuziti zdroju energie
(Oblast podpory C)

Clanek 1:
Obecné zasady

1. Vtéto oblasti jsou podporovana opatieni, kterd zajisti efektivni vyuziti energie
Vv rodinnych domech.

2. Pii realizaci podporovanych opatieni v této oblasti podpory musi byt instalovany pouze
materialy, vyrobky anebo technologie zapsané v Seznamu vyrobku a technologii (blize
viz Ptilohy ¢. III).

3. Realizaci podporovaného opatieni v této oblasti podpory musi provést osoba uvedena
Vv Seznamu odbornych dodavatelt (blize viz Ptilohy ¢. III), kterd splituje pozadovanou
odbornost dle druhu podporovaného opatieni.

4. Podminkou pro poskytnuti dotace v této oblasti podpory je zavazek zadatele provozovat
a udrzovat zafizeni podpofené z tohoto Programu po celou dobu udrzitelnosti nebo jej
vymeénit za zafizeni stejného typu, které splni alesponn podminky Programu platné v dobé
podani zadosti.

5. Podporu v této oblasti nelze Cerpat na budovy, které jiz byly v oblasti podpory B —
Vystavba rodinnych domi s velmi nizkou energetickou naro¢nosti podpofeny z programu
Nova zelend isporam 2013 nebo Nova zelend Gsporam.

Clanek 2:
Podoblasti podpory

Podoblast podpory C.1. - Vyména zdroju tepla na tuha fosilni a vyjmenovana kapalna
fosilni paliva za efektivni, ekologicky Setrné zdroje (pri soucasné realizaci opatieni z
oblasti podpory A)

1. V této podoblasti podpory je podporovana vyména puvodnich zdroju tepla na tuha fosilni
a vyjmenovana kapalna fosilni paliva za efektivni, ekologicky Setrné zdroje, jakymi jsou
nizkoemisni zdroje na biomasu, tepelna cerpadla a plynové kondenzacni kotle.

2. Podpora se poskytuje na potizeni hlavniho zdroje tepla na vytapéni s ptipadnou ptipravou
teplé vody vcetné ptisluSenstvi a jeho zapojeni do otopné soustavy.

3. Podpora ma formu fixni dotace, ktera je omezena maximalni mirou podpory z celkovych
zpusobilych vydajt.

4. 7adat v této podoblasti podpory mohou pouze Zadatelé, ktefi soucasné zadaji o podporu
na sniZeni energetické naro¢nosti rodinného domu z oblasti A.
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Podoblast Tvp zdroie VySe dotace | Maximalni mira
podpory yp ) [K¢] podpory * [%0]
Cl1 Kotel na biomasu s ru¢ni dodavkou paliva 50 000 75
C12 Ko‘_[el na biomasu se samoc¢innou dodavkou 100 000 75
paliva
Krbova kamna na biomasu s teplovodnim
C13 Vym(imk’em s ru’cnl dvodavkou pahva’a 50 000 75
uzaviené krbové vlozky s teplovodnim
vyménikem
Krbova kamna na biomasu s teplovodnim
C.1l4 vymeénikem se samocinnou dodavkou 50 000 75
paliva
C.15 Tepelné ¢erpadlo voda - voda 100 000 75
C.16 Tepelné cerpadlo zemée - voda 100 000 75
C.1.7 Tepelné Cerpadlo vzduch - voda 75 000 75
C.18 Plynové kondenzacni kotle 18 000 75

* 7 celkovych zptsobilych vydaji

Podoblast podpory C.2 — Vyména zdroju tepla na tuha fosilni a vyjmenovana kapalna
fosilni paliva za efektivni, ekologicky Setrné zdroje (bez soucasné realizace opatieni z
oblasti podpory A)

1. V této podoblasti podpory je podporovana vyména puvodnich zdroju tepla na tuha fosilni
a vyymenovana kapalna fosilni paliva v rodinnych domech za efektivni, ekologicky Setrné

zdroje.

2. Podpora se poskytuje na potizeni hlavniho zdroje tepla na vytapéni s ptipadnou piipravou
teplé vody vcetné ptisluSenstvi a jeho zapojeni do otopné soustavy.

3. Podpora ma formu fixni dotace, ktera je omezena maximalni mirou podpory z celkovych
zpisobilych vydaja.

4. Zadat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichz mérna roéni potieba
tepla na vytapéni Ea nepfesahuje 150 kWh.m.rok™.

Podoblast Tvo zdroie VySe dotace | Maximalni mira

podpory yP J [K¢] podpory * [%0]

cz21 Kotel na biomasu s ruéni dodavkou paliva 40 000 55

C29 Koterzl na b10rr'1asu se samocinnou 80 000 55
dodavkou paliva
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Podoblast Tvp zdroie VySe dotace | Maximalni mira
podpory yp ) [K¢] podpory * [%0]
Krbova kamna na biomasu s teplovodnim
C23 Vym(imk’em S ru’cm dvodavkou pahva’a 40 000 55
uzaviené krbové vlozky s teplovodnim
vyménikem
Krbova kamna na biomasu s teplovodnim
C.24 vyménikem se samocinnou dodavkou 40 000 55
paliva
C.25 Tepelné ¢erpadlo voda - voda 80 000 55
C.26 Tepelné cerpadlo zemée - voda 80 000 55
C.2.7 Tepelné Cerpadlo vzduch - voda 60 000 55
C.28 Plynové kondenzacni kotle 15 000 55

* 7 celkovych zptsobilych vydaji

Spole¢na ustanoveni pro podoblast podpory C.1 a C.2:

1. Pfi doloZeni ukonceni realizace musi Zadatel stvrdit ¢estnym prohldSenim, Ze zajistil

ekologickou likvidaci piivodniho zdroje tepla, a ze zajistil provedeni vSech predepsanych

zkous$ek a revizi.

2. O dotaci Vv téchto podoblastech podpory muze vlastnik domu pozadat na jeden rodinny
dim pouze jednou za dobu trvani Programu, a to i v ptipadé rodinného domu s vice
bytovymi jednotkami, z nichZ kazd4d ma vlastni zdroj tepla na vytapéni.

3. Nov¢ instalované zdroje musi splnit nasledujici parametry:

a. Zdroje na biomasu

polutanti do ovzdusi.

16/54

Podporovany jsou pouze zdroje na biomasu s nizkymi hodnotami emisi lokalnich

. Podporovany jsou pouze zdroje zapojené do systému s akumulacnim zasobnikem
tepla (topné vody) o minimalnim mémém objemu 20 1/kW jmenovitého
teplovodniho vykonu zdroje. Objemem zasobniku se rozumi soucet objemu vSech
kapalin uvnitt zasobniku, tj. v€etné ptipadnych objeml vnofenych vyméniku tepla
¢i zésobnikl teplé vody. Toto ustanoveni se nevztahuje na krbovéd kamna na
biomasu s teplovodnim vyménikem se samocinnou dodévkou paliva (podoblasti
podpory C.1.4 a C.2.4).
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Pozadavky na minimélni ucinnost zdroje a mezni hodnoty emisi shrnuje
nasledujici tabulka:

Mezni hodnoty emisi’
Dodavka paliva | Minimalni CcoO TOC? TZL
ucinnost
Samoginna 85 % 1 000 mg.m* 30 mg.m* 60 mg.m™
Ruéni 82 % 1 200 mg.m” 50 mg.m” 75 mg.m”
Poznamky:

! vztahuje se k suchym spalindm, teplot¢ 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referencnimu
obsahu kysliku 10 %, pro salavé stacionarni zdroje urcené pro pfipojeni na teplovodni
soustavu ustfedniho vytapéni a k instalaci v obytné mistnosti, se hodnoty vztahuji
k referen¢nimu obsahu kysliku 13 %

2 . ’ r ’ . ooy . v r we . ’ ’
nevztahuje se na salavé spalovaci stacionarni zdroje, uréené pro pfipojeni na teplovodni
soustavu ustfedniho vytapéni a k instalaci v obytné mistnosti

iv.

Vi.

Vii.

viil.

Splnéni meznich hodnot emisnich koncentraci a minimalni G¢innosti se ovétuje
pifimou metodou v souladu s platnymi normami vztahujicimi se k ptisluSnému
typu zdroje (napf. CSN EN 303-5, CSN EN 13 229, CSN EN 13 240...).

Mezni hodnoty musi byt splnény v celém vykonovém rozsahu daného zdroje, tj.
pii jmenovitém a nejmensim ¢aste€ném tepelném vykonu zdroje. V piipad€ emisi
CO pii nejmenSim castecném vykonu se piipousti pifekroceni parametru
uvedeného v tabulce nejvyse o 50 %.

Pozadavek na splnéni meznich hodnot emisnich koncentraci a miniméalni G¢innosti
nahrazen soucasnou instalaci akumula¢niho zasobniku tepla (topné vody) 0
minimalnim mémém objemu 55 I/kW jmenovitého teplovodniho vykonu zdroje.
Objemem zadsobniku se rozumi soucet objemu vSech kapalin uvnitt zasobniku, tj.
vcetné ptipadnych objemil vnotfenych vyméniki tepla ¢i zasobniki teplé vody.

Udéva-1li vyrobce zdroje tepla moznost spalovani vice druhii paliv, musi byt
podminky Programu splnény pro vSechna tato paliva.

Kombinované zdroje tepla umoznujici samocinnou 1 ruéni dodavku paliva nebo

zdroje tepla se samocinnou dodavkou paliva, které lze uzivatelsky (dle postupu

stanovené¢ho vyrobcem zdroje tepla v navodu na pouziti nebo jiné obchodné

technické dokumentaci) upravit tak, ze je po této upravé mozné dodavat palivo

ru¢né, se pro Ucely Programu povazuji za:

- zdroje tepla se samocinnou dodavkou paliva za pfedpokladu, Ze jsou splnény
podminky stanovené pro zdroje se samocinnou dodavkou paliva uvedené
v bodechi. — vii. (zejména pozadavky na minimalni G¢innost a mezni
hodnoty emisi), a to i v ptipadé¢ ru¢ni dodavky paliva;

- zdroje tepla s ru¢ni dodavkou paliva ve vSech ostatnich ptipadech.
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b. Tepelna ¢erpadla

i. Podporovana jsou pouze tepelna cerpadla, jejichz minimalni topné faktory,
stanovené dle CSN EN 14 511, dosahuji, dle typu technologie a urené teplotni

charakteristiky, hodnot uvedenych v tabulce:

Technologie Teplotni charakteristika xlélzgaé?; g)é);yEf;lIkltzl‘s 1
zemé - voda BO/W35 43
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 51

Ii. Podporovana jsou pouze tepelna Cerpadla zapojena do systému s akumula¢nim
zasobnikem tepla (topné vody) o minimalnim mémém objemu 15 kW

jmenovitého vykonu zdroje. Objemem zasobniku se rozumi soucet objemu vSech

kapalin uvnitt zadsobniku, tj. v€etné piipadnych objemi vnofenych vyméniki tepla

¢i zasobnik teplé vody.

c. Plynové kondenzacni kotle

I. Podporovany jsou pouze plynové kondenzac¢ni kotle s vysokou uéinnosti a
nizkymi hodnotami emisi lokalnich polutanti do ovzdusi.

i. Pozadavky shrnuje nésledujici tabulka:

Parametr Mezni hodnota
Emise CO 40 mg.kWh'*
Emise NO, 60 mg.kwh™
Ucinnost pti jmenovitém vykonu (pro stiedni teplotu vody >= 95 0%

v kotli 70 °C)

Uginnost pii ¢aste¢ném vykonu (pii teploté vratné vody >=105 %
dodavané do kotle 30 °C)

pH kondenzatu >=4,0

Maximalni ptimési v kondenzatu

Zinek 0,5 mg.dm™; M&d’ 0,25
mg.dm™; Olovo 0,2 mg.dm?;
kadmium 0,01 mg.dm™; Chrom
0,15 mg.dm™; Nikl 0,25 mg.dm™,
Cin 0,5 mg.dm™; Dusitany 6
mg.dm’

Pozn.: Uvedené ucinnosti plynového kondenzacniho kotle jsou vztazeny k vyhrevnosti paliva.

Podoblast podpory C.3 - Instalace termickych solarnich systému

1. Vtéto podoblasti je podporovana instalace solarnich termickych systémi do
dokoncenych rodinnych domt a do novostaveb rodinnych domt (véetné rozestavénych).
V ptipadé, ze je zadost podana pred dokoncenim rodinného domu, musi zadatel
nejpozdéji v okamziku doloZeni dokumentii pro vydani Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaju dle Ptilohy €. II/7 prokazat jeho fadné dokonceni.
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2. Podporovany jsou systémy na pfipravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy

na ptipravu teplé vody a pfitapéni (podoblast podpory C.3.2).

3. Pro urceni typu systému je rozhodujici definice uvedena v Ptiloze €. I/1.

4. Podpora je ptidélovana formou fixni dotace na pofizeni solarné termickych kolektoru a
jejich pfisluSenstvi, vetné montaze, a je omezena maximalni mirou podpory ze

zpusobilych vydaju.

Podoblast Maximalni mi
Typ systému Dotace [K¢] aximarii mira

podpory podpory * [%0]

C31 Solarni systém na piipravu teplé vody 35000 40

C39 Sglé}rllvi s’ystérn na piipravu teplé vody a 50 000 40
pritapeni

C.3.3 Bonus za kombinaci vybranych opatteni 10 000 ---

* 7 celkovych zptsobilych vydaji

5. Podporovany jsou pouze solarni termické systémy s kolektory splitujicimi minimalni
hodnotu G¢innosti ns dle vyhlasky €. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni G¢innosti uZziti

energie pii vyrob¢ elektfiny a tepelné energie.

6. Podminkou pro poskytnuti dotace v podoblasti podpory C.3.1 a C.3.2 je dosazeni

parametrl uvedenych v tabulce nize:

Oznacdeni

apertury

Sledovany parametr [Jednotky] C.31 C.3.2
Vypolteny celkovy vyuzitelny zisk solarni| Qssy Bez = 2200
soustavy [kWh.rok™] pozadavku |~
Vypoclteny mérny vyuzitelny zisk solarni|(Qssy

' > >2
soustavy [kWh.m™.rok™] =350 =280
Dosazeni minimalniho pokryti potfeby teplé [%] > 50 Bez
vody pozadavku
Instalace akumula¢niho zésobniku tepla o
mérmném objemu vztazeném k celkové plose| [I.m?] > 45 > 45

7. Objemem zéasobniku se rozumi soucet objemu vsech kapalin uvnitt zadsobniku, tj. v€etné
piipadnych objemil vnofenych vymeéniku tepla ¢i zasobnikt teplé vody.
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Pravidla a podminky pro poskytnuti podpory v podoblasti podpory C.3.3:

a. O navyseni podpory formou bonusu za kombinaci vybranych opatieni (dale jen
,bonus*) lze zadat pouze pti podani zadosti.

b. Vyse bonusu je stanovena na 10 000 K¢.

c. Bonus Ize uplatnit maximalné jednou za celou dobu trvani Programu pro dany
rodinny diim, a to i pfi realizaci vice kombinaci opatieni uvedenych v tabulce
nize.

d. Bonus je definitivné pfiznan a vyplacen az po vydani Registrace a rozhodnuti
nebo Registrace a stanoveni vydaji pro vSechna kombinovana podporovana
opatfeni.

e. Bonus se pfiznava v piipadé kombinace opatieni z podoblasti podpory C.3.1
nebo C.3.2 a podporovanych opatieni uvedenych v nasledujici tabulce:

Povinné opatieni | Kombinovana opatieni z podoblasti/i

z podoblasti podpory: podpory:

C.3.1 nebo C.3.2 A

C.3.1nebo C.3.2 A+C4

C.3.1nebo C.3.2 A+C.1

C.3.1nebo C.3.2 A+Cl+C4

C.3.1nebo C.3.2 C.2 (mimo C.2.7 /tepelna cerpadla se
systémem vzduch — voda/)

Podoblast podpory C.4 - Instalace systémi nuceného vétrani se zpétnym ziskavanim
tepla

1.

V této podoblasti podpory je podporovana instalace systémi nucené¢ho vétrani se
zpétnym ziskavanim tepla. Podporovany jsou pouze systémy spliiujici definici uvedenou
v Piiloze ¢. I/1.

Podat zadost o podporu v této podoblasti podpory je mozné pouze za predpokladu, ze
zadatel soucasné zada o podporu z oblasti podpory A.

Podminkou pro ziskani podpory v této podoblasti podpory je dosazeni privzduSnosti
obalky budovy nsp <= 2,5 L.h™.

Splnéni pozadavku na maximdlni privzdusnost obalky budovy nsgp musi byt doloZena
protokolem z méfeni privzdusnosti obalky budovy. Toto méfeni musi provést osoba
zapsana pro tuto ¢innost v Seznamu odbornych dodavateli.

Vétraci systém musi byt navrzen dle platnych norem.

Podpora je poskytovana formou fixni dotace 100 000 K¢ na jeden rodinny dim a je
omezena maximalni mirou podpory 75 % ze zpusobilych vydaji.
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Podoblast podpory C.5 - Zpracovani odborného posudku pro oblast podpory C.2

1.

7.

O podporu Vv této podoblasti lze zadat pouze soucasné s podanim zadosti z podoblasti
podpory C.2.

O podporu Vv této podoblasti podpory nelze Zadat v piipadech souc¢asného podani Zadosti
0 podporu z podoblasti podpory C.6.

Neodstranéné nedostatky v zaddosti o podporu v této podoblasti podpory nejsou divodem
k ukonc¢eni administrace souvisejici zadosti o podporu z podoblasti C.2.

Podpora v této podoblasti podpory ma formu piimé dotace a je definitivné pfiznana az
vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji souvisejici s zadosti
0 podporu z podoblasti C.2.

Podpora na v této podoblasti je vyplacena na zakladé Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaji soucasné s podporou na realizaci podporovanych opatieni
z podoblasti podpory C.2.

Podpora se poskytuje na zpracovani odborného posudku pro podoblast podpory C.2 (4j.
zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho ptiloh v rozsahu
potfebném pro prokazani splnéni Programem stanovenych pozadavk.

Maximalni vySe podpory v této podoblasti ¢ini 5 000 K¢.

Podoblast podpory C.6 - Zpracovani odborného posudku pro oblast podpory C.3

1.

O podporu Vv této podoblasti 1ze zadat pouze soucasné s podanim zadosti z podoblasti
podpory C.3.

O podporu Vv této podoblasti podpory nelze zadat v ptipadech souc¢asného podani zadosti
o podporu z podoblasti podpory A.4 nebo C.5.

Neodstranéné nedostatky v zadosti o podporu v této podoblasti podpory nejsou diivodem
k ukonceni administrace souvisejici zadosti o podporu z podoblasti C.3.

Podpora v této podoblasti podpory ma formu piimé dotace a je definitivné pfiznana az
vydéanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydajii souvisejici s Zadosti
0 podporu z podoblasti C.3.

Podpora na v této podoblasti je vyplacena na zakladé Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaji soucasné s podporou na realizaci podporovanych opatieni
z podoblasti podpory C.3.

Podpora se poskytuje na zpracovani odborného posudku pro podoblast podpory C.3 (4.
zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho pfiloh v rozsahu
potifebném pro prokéazani splnéni Programem stanovenych pozadavk.

Maximalni vySe podpory v této podoblasti ¢ini 5 000 K¢.
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Priloha ¢. I1/5
Podavani Zadosti o podporu a jejich administrace

Clanek 1:
Evidence zadosti

Podani zadosti je mozné pouze na zakladé vyhlasené Vyzvy K podavani Zzadosti, kterou
vyhlasuje Ministerstvo.

Zadosti o podporu podava Zadatel elektronicky prostiednictvim internetového rozhrani
informacniho systému Programu, které¢ je vefejné dostupné na webovych strankach
Programu.

Pted evidenci prvni Zzadosti provede zadatel (nebo jim zplnomocnénd osoba)
jednorazovou registraci uzivatele do informacniho systému Programu. K dokonceni
registrace uzivatele musi zadatel pouzit verifikacniho odkazu, ktery je zaslan po odeslani
registratniho formulafe na emailovy kontakt, ktery byl uveden pfi registraci uzivatele.

Zadatel uvede do aplikace veSkeré pozadované udaje, pficemz aplikace pribézné provadi
automatickou kontrolu zaddvanych tdaji a znemozni ulozeni zjevné chybné nebo
neuplné zadosti.

Usp&snym ulozenim adosti do informagniho systému Programu je proces evidence
zadosti dokoncen.

Pokud Zadatel provede soucasnou evidenci zadosti v riznych podoblastech podpory, jsou
tyto zadosti evidovany pod jedinym unikatnim cislem a dal§i administrace probiha tak,
jako by se jednalo o zadost jedinou. V piipadé€, Ze dojde k nesplnéni podminek Programu
¢1 zpétvzeti dil¢i zadosti (pro jednu nebo vice podoblasti podpory), neztraci Zadatel narok
na podporu Vv ostatnich podoblastech podpory, a to za ptedpokladu, Ze jsou splnény
vSechny ostatni podminky Programu.

Zadatel je povinen ve 1hiité do 3 kalendatnich dni ode dne evidence zadosti dorucit Fondu
dokumenty stanovené v Ptiloze €. 1I/6 v listinné podobé. Zasilka musi byt viditelné
oznatena ,NZU — Zadost o podporu“ a unikatnim ¢&islem Z4adosti. Zasilka nesmi
obsahovat zadosti S riznymi unikatnimi Cisly, tj. pro kazdé unikatni ¢islo musi byt
pouzita samostatna zasilka.

Nedoruci-li zadatel pozadované dokumenty ve stanovené lhuté, bude evidence zadosti
Fondem zruSena a administrace Zadosti ukoncena, o Cemz bude Zadatel pisemné
vyrozumen.

Zadatel je v tomto piipadé opravnén podat Fondu namitku proti zruseni evidence zadosti
a ukonceni administrace. Vyfizovani ndmitek se fidi pravidly uvedenymi v ¢lanku 8 této
Ptilohy.
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Clanek 2:
Kontrola uplnosti a formalni spravnosti

Evidované a fadn¢ doruc¢ené zadosti podrobi Fond kontrole z hlediska uplnosti a formalni
spravnosti. Pti této kontrole Fond ovéii zejména, zda byly Zadatelem predlozeny vSechny
pozadované dokumenty, zda jsou uvedeny vSechny pozadované udaje a zda tyto
dokumenty spliiuji pozadované formalni ndlezitosti.

V piipad¢ zjisténi nedostatki v této fazi administrace vyzve Fond pisemné a bez
zbytecného prodleni zadatele k odstranéni zjiSténych nedostatkid, a to ve 1hit¢ do 8
kalendainich dni ode dne prokazatelného doruceni Vyzvy k odstranéni nedostatkl
zjisténych pti kontrole Gplnosti a formalni spravnosti zadateli.

Opravené anebo doplnéné dokumenty je zadatel povinen dorucit Fondu ve stanovené
lhute.

Neodstrani-li zadatel ve stanovené lhuté nedostatky nebo nebude-li ani po doplnéni
zadost uplna, bude jeji dal$i administrace ukoncena, o ¢emz bude zadatel pisemné
informovan. Zadatel je v tomto piipadé opravnén podat Fondu namitku proti ukon&eni
administrace zadosti. Vyfizovani namitek se fidi pravidly uvedenymi v ¢lanku 8 této
Ptilohy.

Clanek 3:
Specificka kontrola

Zadosti, které jsou tiplné a bez formalnich nedostatkil, podrobi Fond specifické kontrole,
pfi niZ ovéti vécnou spravnost a splnéni podminek Programu. Pfi této kontrole ovétuje
Fond zejména soulad ptfedloZzeného odborného posudku s pozadavky Programu a Vyzvy
k podavani zadosti pro danou oblast ¢i podoblast podpory.

V ptipad€ zjisténi nedostatkli vyzve Fond pisemné a bez zbyte€ného prodleni Zadatele
k odstranéni zjisténych nedostatki ve 1hGt¢é do 30 kalendafnich dni ode dne
prokazatelného doruceni Vyzvy k odstranéni nedostatkl zjisténych pii kontrole vécné
spravnosti zadateli.

Opravené anebo doplnéné dokumenty je Zadatel povinen dorucit Fondu ve stanovené
lhute.

Neodstrani-li zadatel ve stanovené lhité nedostatky, K jejichz odstranéni byl Fondem
vyzvan, bude jeji dal§i administrace ukoncena, o ¢emz bude zadatel pisemné informovan.
Zadatel je v tomto piipadé opravnén podat Fondu ndmitku proti ukonéeni administrace
zadosti. Vyfizovani namitek se fidi pravidly uvedenymi v ¢lanku 8 této Prilohy.

Clanek 4:
Projednani a akceptace Zadosti

Po posouzeni zadosti zasle Fond spravci Programu pro informaci piehled zadosti s
navrhy na poskytnuti podpory vcetné jeji vyse.
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Na zakladé vysledku kontroly Uplnosti a formalni spravnosti a vysledku specifické
kontroly provede Fond akceptaci ¢i neakceptaci zadosti. O akceptaci zadosti informuje
Fond pisemné¢ zadatele prostfednictvim akceptacniho dopisu. Akceptacni dopis obsahuje
podminky pro poskytnuti podpory a stanovi termin pro dolozeni dokumentli pro vydani
Registrace a rozhodnuti respektive Registrace a stanoveni vydaji. V piipadé neakceptace
zédosti zasle Fond Zadateli dopis s informaci o neakceptaci a ukonCeni administrace
zadosti véetn€ odiivodnéni.

V piipad¢ zadosti podanych pted zahajenim realizace nebo v jejim pribéhu je termin pro
dolozeni dokumentti vyzadovanych pro vydéani Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a
stanoveni vydaju stanoven nasledovné (nestanovi-li Vyzva k podavani zadosti jinak):

a) 18 mésicu v oblasti podpory A,
b) 24 mésicu v oblasti podpory B,
€) 9 mésicu v oblasti podpory C,

ode dne akceptace zadosti. V piipad¢ Zadosti kombinujici opatfeni z vice oblasti
podpory je stanoven jednotny termin pro doloZeni dokumentli vyzadovanych pro
vydani Registrace a rozhodnuti, respektive Registrace a stanoveni vydaju, a to podle
oblasti podpory s nejdelsi Ihitou.

V piipadé neakceptace Zadosti je Zadatel opravnén podat proti neakceptaci Zadosti
namitku. Vyfizovani namitek se fidi pravidly uvedenymi v ¢lanku 8 této Ptilohy.

Akceptacni dopis dle bodu 3. se nezasila v pfipad€ Zadosti podanych po dokonceni
realizace. V takovém ptipadé provede Fond ihned po akceptaci zadosti zavéreéné
vyhodnoceni zadosti dle ¢lanku 5 této Prilohy.

Clanek 5:
DolozZeni ukonceni realizace a zavére¢né vyhodnoceni Zadosti

Pted vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji musi Zadatel
provést evidenci ukonceni realizace podporovanych opatieni do informacniho systému
Programu a dolozit dokumenty vyzadované k vydani Registrace a rozhodnuti nebo

Registrace a stanoveni vydaju dle Ptilohy ¢&. II/7, které prokazi fadnou realizaci
podporovanych opatieni dle odborného posudku.

U zadosti podanych pred dokon€enim nebo v pribchu realizace musi Zadatel proveést
evidenci dokonceni realizace podporovanych opatieni a dolozit vyzadované dokumenty
dle Ptilohy ¢. I1/7 nejpozdé&ji do uplynuti lhity stanovené v akceptaénim dopise.

Fond provede kontrolu dokumentii prokazujicich dokonceni realizace podporovanych
opatteni ve vztahu ke splnéni podminek Programu, Vyzvy k podavéani zadosti a souladu
s akceptovanou zéadosti o podporu. Tato kontrola se nazyva Zavérecné vyhodnoceni
zadosti.
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Zjisti-li Fond pfi kontrole dokumentt prokazujicich dokonceni realizace podporovanych
opatfeni nedostatky, vyzve zadatele k jejich odstranéni ve lhaté do 30 kalendéinich dni
ode dne prokazatelného doruceni Vyzvy k odstranéni nedostatkii zjisténych pii kontrole
dokumenti prokazujicich dokonceni realizace podporovanych opatieni Zzadateli.
Opravené anebo doplnéné dokumenty je zadatel povinen dorucit Fondu ve stanovené
lhute.

Neodstrani-li zadatel nedostatky ve stanovené 1hite, bude administrace zadosti ukoncena,
o ¢emz bude zadatel pisemné informovan. Zadatel je v tomto piipadé opravnén podat
Fondu némitku proti ukonceni administrace zadosti. Vyfizovani namitek se fidi pravidly
uvedenymi v ¢lanku 8 této Prilohy.

Vysledek zavérecného posouzeni zadosti preda Fond spravci Programu, ktery na jeho
zéklad€ rozhodne o vydani Registrace a rozhodnuti, respektive Registrace a stanoveni
vydajii nebo z4dost zamitne.

O zamitnuti zadosti bude zadatel Fondem pisemné informovan véetné vécného
odtivodnéni. Zadatel je opravnén podat spravci Programu prostfednictvim Fondu namitku
proti zamitnuti zadosti. Vyfizovani namitek se fidi pravidly uvedenymi v ¢lanku 8 této
Ptilohy.

Clanek 6:
Registrace akce a rozhodnuti / Registrace a stanoveni vydaja

U zadosti, u kterych nejsou v pribéhu zavére¢ného vyhodnoceni zadosti dle ¢lanku 5
zjistény nedostatky, vyda spravce Programu Registraci a rozhodnuti nebo Registraci a
stanoveni vydaju, a to v souladu s vyhl. ¢. 560/2006 Sb., o Gcasti statniho rozpoctu na
financovani programt reprodukce majetku, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Vyplata podpory probéhne nejpozdéji do 90 dni ode dne vydani Registrace a rozhodnuti
nebo Registrace a stanoveni vydaju.

Podpora je vyplacena vyhradné v K¢, a to tuzemskym bezhotovostnim pfevodem na ucet
zadatele uvedeny v Registraci a rozhodnuti nebo v Registraci a stanoveni vydaja.

Clanek 7:
Zavéretné vyhodnoceni akce

Zaveérecné vyhodnoceni akce bude provedeno na zdkladé zavérecného vyhodnoceni
zadosti dle ¢lanku 5 a v souladu s vyhl. ¢. 560/2006 Sb., o casti statniho rozpoctu na
financovani programl reprodukce majetku, ve znéni pozdéjSich pifedpisi, a to na
pfedepsaném formuléfi. Za provedeni zavére¢ného vyhodnoceni akce odpovida spravce
Programu.
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Clanek 8:
Namitky

1. Zadatel je opravnén, v ptipadé ukonéeni administrace zadosti o podporu, podat Fondu
namitky.

2. Namitky zadatel podava Fondu vyhradné v listinné podob¢, a to vzdy nejpozdéji ve lhiute
15 kalendainich dni ode dne prokazatelného doruceni ozndmeni o ukonceni administrace
zadosti zadateli. Na pozd¢ji podané namitky nebude bran ztetel.

3. Lbhiita pro podani namitek dle bodu 2. se v pfipad¢ zruseni evidence pro nedodani zadosti
a jejich priloh ve stanovené lhtité zkracuje na 5 kalendainich dni ode dne prokazatelného
doruc¢eni oznameni o ukonceni administrace zadosti zadateli.

4. O vysledku Setfeni namitky je Zadatel Fondem pisemné informovéan do 60 kalendainich
dni ode dne doruceni namitky na Fond. V odlivodnénych ptipadech miize byt tato lhita
prodlouzena, o ¢emz bude zadatel pisemn¢ informovan.

Clanek 9:
Pocitani lhut
1. Pocatek lhiity:

a. béh lhuty za¢ina nasledujici kalendaini den po dni, kdy doslo ke skute¢nosti uréujici
pocatek lhity (napt. prokazatelnému doruceni pisemnosti).

2. Konec lhuty:

a. je-li Thita urcena poctem tydnl, mésici nebo let konéi lhtita uplynutim toho dne,
ktery se se svym oznaCenim shoduje se dnem, kdy doSlo ke skutecnosti urcujici
pocatek lhuty (napf. prokazatelnému doruceni pisemnosti). Neni-li v daném mésici
takovy den, kon¢i lhiita poslednim dnem daného mésice;

b. Pfipadne-li konec lhity na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem lhity
nejblizsi nasledujici pracovni den.

3. Zachovani lhut — lhita je zachovana:

a. pokud je nejpozdéji v posledni den lhity u¢inéno osobni podani na centrale Fondu
(Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4) nebo na kterémkoliv krajském pracovisti
Fondu;

b. v ptipadé, Zze je nejpozdé€ji v posledni den lhity podéana drziteli postovni licence
postovni zasilka adresovana Fondu.
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Clanek 10:
ProdluZovani lhut

. Procesni lhiity, vyjma lhity pro doruceni zadosti v listinné podob¢ ode dne uskutecnéni
elektronické evidence zadosti a lhlity pro podani namitky proti ukonceni administrace
Zadosti nebo zamitnuti Zadosti, mohou byt na pisemnou zadost zadatele prodlouzeny,
nebrani-li tomu dalsi zavazné lhity a terminy Programu.

. Zadost o prodlouzeni lhiity musi byt podana nejpozdgji posledni den stanovené lhiity. Na
pozd¢ji podané zadosti o prodlouzeni nebude bran zietel.

. Fond posoudi diivody a moznosti pro prodlouzeni lhiity a rozhodne o jejim piipadném
prodlouzeni.

O vysledku posouzeni zadosti o prodlouzeni lhiity je zadatel informovan.
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Priloha ¢. 11/6

Clanek 1:
Dokumenty vyZadované pri podani Zadosti

1. Veskeré dokumenty jsou Fondu piedkladany v listinné podobé v jednom vyhotoveni, a
to v originale nebo Gfedné ovéiené kopii, neni-li stanoveno jinak.

2. V ptipadg¢, ze jsou doklady predkladany v jiném jazyce nez Ceském nebo slovenském, je

zadatel povinen dolozit také jejich ufedni preklad.

3. Pokud zadatel podava zadost po ukonceni realizace podporovaného opatieni, doklada

spolu s zadosti souc¢asné dokumenty uvedené v Ptiloze ¢. 11/7.

Zadosti v oblasti A, B, C:

1.

Formulafi Zadosti o podporu - vytisk formulare z informacniho systému Programu
opatfeny vlastnoru¢nim podpisem zadatele.

Vypis z katastru nemovitosti - v pfipadé¢ Zzadosti zoblasti podpory B nebo
Z podoblasti podpory C.3, které¢ jsou podavané pied dokoncenim rodinného domu,
predlozi zadatel vypis z katastru nemovitosti k pozemku, na kterém maé byt stavba
realizovana, nebo k rozestavéné stavbe.

Doklad o pravni subjektivité — (pouze u pravnickych osob ¢i fyzickych osob
podnikajicich v oblasti poskytovani bydleni), vypis z obchodniho rejstiiku, vypis
Z jiného registru, zfizovaci listina apod. u pravnickych osob, Zivnostensky list u
fyzickych osob podnikajicich v oblasti poskytovani bydleni s IC.

Plna moc — pouze v piipadé, ze je zadatel pii vyfizovani zadosti zastupovan jinou
osobou.

Souhlasné prohlaseni spoluvlastniki — pouze v pfipad€, ze zadatel neni jedinym
vlastnikem pfedmétné nemovitosti zapsanym v listu vlastnictvi; podpisy na
souhlasném prohlaSeni spoluvlastnikii musi byt fedné ovéfeny.

Odborny posudek — dle specifikace Ptilohy ¢. 11/8; ptedklada se v listinné podobg.

Kryci list technickych parametrii — vyhotoveny a autorizovany zpracovatelem
energetického posudku.

Dokumenty k veiejné podpore — pouze jsou-li naplnény znaky vetejné podpory.
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Priloha ¢. 11/7

Clanek 1:
Dokumenty vyZadované k vydani Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni
vydaji

1. Pied vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji musi zadatel
prokazat, Ze realizace opatfeni, na ktera zaddal podporu, byla fadn¢ dokoncena v souladu
s zadosti, Krycim listem technickych parametri a odbornym posudkem.

2. 'V ptipad¢ zadosti podanych pied dokoncenim nebo v pribehu realizace predklada Zadatel
Fondu dokumenty prokazujici ukonceni realizace podporovanych opatfeni nejpozdéji do
data konce lhiuty stanovené v akceptacnim dopise. V pifipadé¢ zadosti podanych po
ukonéeni realizace predklada Zadatel Fondu dokumenty prokazujici ukonceni realizace
podporovanych opatieni soucasn¢ s dokumenty vyzadovanymi pii podani zadosti.

3. Dokumenty se ptedkladaji v listinné podobé v jednom vyhotoveni, a to v originale nebo
ufedné ovétené kopii, neni-li stanoveno jinak.

4. V piipad¢, Ze jsou doklady piedkladany v jiném jazyce nez ¢eském nebo slovenském, je
zadatel povinen dolozit také jejich ufedni preklad.

Zadosti v oblasti A, B, C:

1. Formula¥ ,,Dokumenty predklidané k vydani Registrace a rozhodnuti nebo
Registrace a stanoveni vydaji“ (pouze v piipadé¢ zadosti, které byly podany pied
dokoncenim nebo v pribéhu realizace podporovanych opatieni) - vytisk formulafe z
informac¢niho systému Programu (nebo dle vzoru umisténého na internetovych
strankach Programu) opatfeny vlastnoru¢nim podpisem Zadatele.

2. Soupis faktur — soupis vSech faktur souvisejicich s realizaci podporovanych opatient,
které Zadatel predklada.

3. Faktury (v€etné zalohovych) za realizaci podporovaného opatieni - faktury musi
splinovat zakonné nalezitosti, musi byt vystaveny vyhradné na jméno zadatele nebo
jiného spoluvlastnika rodinného domu, ktery je predmétem zadosti o podporu, a musi
obsahovat jednozna¢nou identifikaci akce, ke které se vztahuji.

4. Faktury (v€etné zalohovych) za zhotoveni odborného posudku nebo jeho ¢asti, za
provedeni odborného technického dozoru nebo za provedeni méreni
privzdusnosti obalky budovy (pokud Zadatel Ziada v prisluSné podoblasti
podpory) - faktury musi spliiovat zakonné nalezitosti, musi byt vystaveny vyhradné
na jméno zadatele nebo jiného spoluvlastnika rodinného domu, ktery je pfedmétem
zadosti o podporu, a musi obsahovat jednoznacnou identifikaci akce, ke které se
vztahuje.

5. Doklad o projednani stavebniho zaméru s prisluSnym stavebnim aradem -
(neptfedklada se u podoblasti podpory C.2 s vyjimkou instalace tepelnych cerpadel
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typu voda — voda /C.2.5/ a tepelnych cerpadel zemé — voda /C.2.6/), rozsah
projednaného stavebniho zaméru musi odpovidat oblasti podpory a opatfenim, které
zadatel uvadi v odborném posudku. V piipadé, Ze realizace opatieni probihala v
rezimu stavebniho povoleni, resp. souhlasu s provedenim ohldSeného stavebniho
zaméru dle stavebniho zakona, musi Zadatel dolozit kolauda¢ni souhlas, resp. pisemné
potvrzeni ptisluSného stavebniho Ufadu o tom, ze zadatel oznamil svlij zamér zahajit
uzivani stavby, a ze pfislusny stavebni ufad uzivani stavby nezakazal. V ostatnich
piipadech dolozi Zadatel pisemné stanovisko piislusného stavebniho ufadu nebo
potvrzeny zapis z ustniho jedndni mezi zadatelem (nebo jim zplnomocnénou osobou) a
pfislusnym stavebnim ufadem o projednani stavebniho zdméru, ktery je predmétem
zadosti o podporu. V piipadé, ze je dokladem Kolaudacni souhlas, postaci predlozit
prostou kopii tohoto dokumentu.

Doklad o ukonceni realizace - v zavislosti na typu provedeného opatieni jde
0 predavaci protokol nebo o protokol o uvedeni zafizeni do trvalého provozu.
Ptedavaci protokol nebo protokol o uvedeni do trvalého provozu musi obsahovat
jednoznacnou identifikaci akce, identifikaci zadatele a dodavatele, identifikaci
ptedavané dodavky nebo dila, datum ptedani, podpisy obou stran.

Potvrzeni o thradé - vypis z bankovniho uctu, potvrzeni o provedeni platby nebo
jiny doklad jednoznaéné prokazujici uskute¢néni platby (bezhotovostni platby) nebo
pokladni ptijmovy doklad (hotovostni platby). VySe platby uskute¢néné v hotovosti

v

nesmi prekro€it limit stanoveny zakonem ¢&. 254/2004 Sb., o omezeni plateb v

hotovosti a o zméné zakona ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a poplatkii, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Soupis provedenych praci nebo polozkovy rozpocet vystaveny dodavatelem -
k jednotlivym fakturam nebo souhrnné. Soupis provedenych praci nebo polozkovy
rozpocet musi obsahovat zejména rozdéleni vydaji na zpUsobilé a nezpusobilé (viz
Ptiloha ¢. 11/9), identifikaci pouZzitych vyrobkti a materiald v¢etné piipadnych kodu ze
Seznamu vyrobki a technologii (viz Ptilohy ¢. III), mnozstevni jednotku, mnozstvi,
jednotkovou cenu a celkovou cenu.

Zavérefna zprava odborného technického dozoru - pouze pro oblast podpory A.

Aktualizace dokumenti K vei'ejné podpoie - pouze jsou-li naplnény znaky vefejné
podpory. Predkladaji se pouze takové dokumenty, které nebyly predlozeny pii podani
Z4adosti nebo u kterych doslo v pribéhu administrace Zadosti k jakékoliv zméng.

Vypis z katastru nemovitosti k novostavbé - pouze u Zadosti v oblasti podpory B
nebo podoblasti podpory C.3, které byly podany pted dokonéenim nebo v prabéhu
vystavby rodinného domu, se zapsanou nemovitosti véetné ¢isla popisného.

Protokol o méfeni priivzdus$nosti obalky budovy (blower door test) — pouze u
zéadosti oblasti podpory B a podoblasti podpory C.4; protokol musi byt vypracovan dle
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vzoru zveiejnéného na internetovych strankach Programu a musi byt vystaven osobou
zapsanou vV Seznamu odbornych dodavateld.

Aktualizovany Kkryci list technickych parametri vcéetné doloZeni parametru
pouzitych materiali a vyrobku (pouze pokud nebyly vSechny pozadované udaje
vyplnény ¢i dodany jiz pti podani zadosti) - kryci list technickych parametri doplnény
o identifikaci dodavatelt, kteti se podileli na realizaci podporovanych opatieni, a o
konkrétni typy materialti a vyrobkd, které byly pfi realizaci pouzity véetné kodu ze
Seznamu vyrobki a technologii. Parametry pouzitych materidld a vyrobkd musi
spliovat alespon specifikace uvedené ve schvaleném odborném posudku.
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Ptiloha ¢. 11/8
Odborny posudek — Prokazovani splnéni energetickych a
environmentalnich poZadavkia podporovaného opatieni

Clanek 1:
Zakladni podminky

1. K zédosti o poskytnuti dotace se pfiklada odborny posudek, z néhoz je patrny rozsah a
zpiisob provedeni podporovaného opatieni, a také to, ze toto opatfeni splituje podminky
stanovené Programem. Odborny posudek je zaroven podkladem pro vypocet podpory.

2. Odborny posudek je nutné piedlozit vzdy, a to bez ohledu na stanovisko piislusného
stavebniho ufadu, tj. i v pfipadé€, ze stavebni uprava nevyzaduje ani ohlaSeni stavebniho
zameéru, ani stavebni povoleni.

3. Odborny posudek se piedklada v jednom vyhotoveni v listinné podob¢.

Clanek 2:
Minimalni rozsah odborného posudku pro oblast podpory A

A. Projektova dokumentace pro oblast podpory A

Projektovd dokumentace musi byt fadné provedena osobou autorizovanou podle
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyra a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist a to
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jSich predpist a bude
obsahovat minimaln¢ tyto body:

1. Privodni zpravu v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozd¢jsich predpist, prilohou €. 5 a bude obsahovat minimalné tyto body:

a. Identifika¢ni udaje obsahujici

udaje o stavbé - nazev stavby, misto stavby (adresa, Cisla popisnd, katastralni
uzemi, parcelni Cisla), predméet dokumentace,

udaje o stavebnikovi - jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
nebo jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piidéleno,
adresa sidla (pravnicka osoba),

udaje o zpracovateli projektové dokumentace - jméno, piijmeni, obchodni firma,
IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), jméno a
pfijmeni hlavniho projektanta vcetné cCisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyra a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
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popiipad¢ specializaci jeho autorizace, jména a piijmeni projektant jednotlivych
casti spolecné dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popiipad¢ specializaci jejich autorizace.

b. Seznam vstupnich podkladi
c. Udaje o uzemi
- rozsah feSeného uizemi,

- Udaje o ochran¢ uzemi podle jinych prévnich piedpisti (paméatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, zaplavove tizemi apod.).

d. Udaje o stavbé
- UcCel uzivani stavby,
- trvala nebo docasna stavba,
- Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich ptedpist (kulturni pamatka apod.),

- navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelt apod.).

2. Technickou zpravu Vv souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozd¢jsich predpisi, ptilohou €. 5, odst. D.1.1, pismena a) a bude obsahovat minimaln¢
tyto body:

- architektonické, materidlové, dispozicni a provozni feSeni; konstruk¢éni a stavebné
technické feSeni a technické vlastnosti stavby,

- popis zajisténi pozadavkll na bezpecnost a vlastnosti staveb podle vyhl. ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich ptedpisit (napf.
pozadavky na zajiSténi pozadovaného vétrani venkovnim vzduchem dle
CSN EN 15 665 - Z1, denniho osvétleni, atd.).

3. Vykresovou ¢ast ve dvou vyhotovenich, a to pro stavajici stav a pro novy stav.
U jednoduchych a piehlednych piipadii se mize zména realizovaného opatieni zakreslit i
do stavajiciho stavu, ale musi byt odliSena jinou barvou a to jak zakreslend konstrukce, tak
koty a popisy skladeb danych konstrukci. Fondem budou akceptovany pouze citelné
vykresy. Vykresova ¢ast bude obsahovat:

a. Situaci stavby v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpist, prilohou €. 5, odst. C a bude obsahovat minimalné tyto body:
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- m¢éfitko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,
u zmény stavby, kterd je kulturni pamatkou, u stavby v pamatkové rezervaci nebo
v pamatkové zon¢ v metitku 1 : 200,

- stavajici a okolni stavby,
- hranice pozemkd a feSené¢ho tizemi s parcelnim ¢islem,
- orientaci svétovych stran,

- okoétované odstupy okolnich staveb a jejich vysky (nevyzaduje se v piipade€, ze
jsou parametry stinéni zvoleny dle tabulkovych hodnot uvedenych v Metodickém
pokynu).

. Padorysy jednotlivych podlazi v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé€jSich ptredpist, piilohou €. 5, odst. D.1.1 a budou obsahovat
minimalné tyto body:

- méfitko 1:50. U rozsadhlejSich staveb nad 100 m’ zastavéné plochy stavby lze
pouzit mensi meéfitko 1:75, maximalné vSak 1:100. Stale vSak musi byt vse
dostatecné ¢itelné pro provedeni kontroly,

- rozmérové koty pro vypocet vSech potifebnych tdaji vstupujicich do vypocti;
zakresleni pfipadnych stinicich prvki; popis ucelu vyuZiti mistnosti s ploSnou
vymeérou, grafické rozliSeni charakteristického materidlového teSeni zékladnich
konstrukci (legenda materidltl); popisové pole vykresu, orientaci svétovych stran
(severka) a ptipadné vysvétlivky.

Charakteristické fezy v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve
znéni pozdgjSich ptedpisi, ptilohou €. 5, odst. D.1.1 a budou obsahovat minimalné
tyto body:

- mefitko shodné s pldorysy jednotlivych podlazi. Stale vSak musi byt vse
dostatecné citelné pro provedeni kontroly,

- zékladni konstrukcni feSeni, rozmérové koty pro vypocet vSech potiebnych udaja
vstupujici do vypoctl, zakresleni piipadnych stinicich prvka, uvedeni vSech
skladeb konstrukci véetné popisového pole a ptipadnych vysvétlivek,

- fezova rovina pro zobrazeni svislého fezu bude vedena zaklady stavby,
schodi$tém, otvorovymi vyplnémi, pfipadnymi ptilehlymi nevytapénymi prostory,
atd.

. Pohledy v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich
ptedpisii, ptilohou €. 5, odst. D.1.1 a budou obsahovat minimalné tyto body:

- mgéfitko shodné s pldorysy jednotlivych podlazi. Stale vSak musi byt vSe
dostate¢né citelné pro provedeni kontroly,
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pohledy s vyznacenim zakladniho vySkového teSeni, charakteristikou materialii
povrchd.

B. Energeticky posudek pro oblast podpory A

Energeticky posudek musi byt fadné proveden energetickym specialistou (opravnéné osoby
podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozd¢jsich predpisi), a to dle
vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a pro potieby
Programu musi obsahovat minimaln¢ nize uvedené body.

1. Titulni list

obsahuje ndzev pfedmétu energetického posudku, datum vypracovani
energetického posudku, jméno, popiipadé¢ jména, a piijmeni energetického
specialisty, ¢islo opravnéni a evidencni Cislo energetického posudku z evidence
0 provedenych ¢innostech energetickych specialistt.

2. Uk&el zpracovani podle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

3. Identifikacni udaje

udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou u pravnické
osoby nazev nebo obchodni firma a sidlo, popfipadé¢ adresa pro doruCovani,
identifikac¢ni ¢islo osoby, pokud bylo ptidéleno, a udaje o jejim statutdrnim orgéanu,
u fyzické osoby jméno, popiipadé jména, a piijmeni, identifikac¢ni ¢islo osoby,
pokud bylo pfidé€leno, a adresa trvalého bydlisté,

udaje o pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou nazev, adresa nebo
umisténi predmétu (popis okolni zastavby, obrazek situace s vyznaenim dané
budovy, typ objektu, pocet obyvatel, pocet byti, apod.).

4. Stanovisko energetického specialisty opravnéného zpracovat energeticky posudek
obsahujici pro ucely Programu:

a. PriGvodni zpravu

podklady pro zpracovani energetického posudku,

popis stavajictho stavu budovy, konstrukci obalky budovy, dispozi¢niho
uspoiadani spolu s uvaZzovanim vytdpéného a nevytapeéného prostoru, coz bude
dolozeno schematickymi obrazky pidorysti a fezli s vyznafenim systémové
hranice obalky budovy, a to v€etné zakladniho popisu systému vytapéni, ptipravy
teplé vody (rozdéleni dle jednotlivych zdroji tepla) a vétrani,

popis navrhovaného stavu budovy, navrzenych opatteni u jednotlivych konstrukei;
pokud se méni, tak dispozi¢ni uspofadani spolu s uvazovanim vytapéného a
nevytapéného prostoru, coz bude dolozeno schematickymi obrazky pudoryst a
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fezll s vyznaCenim systémové hranice obalky budovy, a to vCetné¢ zékladniho
popisu systému vytapéni, piipravy teplé vody (rozdéleni dle jednotlivych zdroja
tepla) a vétrani,

- specifikace typd vyrobkli a materidli navrzenych pro realizaci podporovanych
opatfeni s uvedenim vSech technickych parametri vstupujicich do vypoctu
energetického hodnocenti,

- zavér s vycCtem a posouzenim vysledkli vzhledem ke vSem pozadovanym
parametriim Programu.

b. Protokol vypoctl souciniteli prostupu tepla konstrukci U [W.m'z.K'l] pro stavajici a
navrhovy stav.

c. Protokol vypoctu primérného soucinitele prostupu tepla obalkou budovy
Uem [W.m2.K™] pro stdvajici a navrhovy stav a protokol vypoctu referencni hodnoty
pramérného soucinitele prostupu tepla budovy Ugm g.

d. Protokol vypodtu mémé ro¢ni potieby tepla na vytapéni Ea [KWh.m?2.rok™] pro
stavajici a navrhovy stav.

e. Vycet a vypocet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemi a ploch
obalky budovy, které vstupuji do vypoctu a které budou rozdéleny na jednotlivé typy
konstrukei napt. podle CSN 73 0540-2, tab. 3.

5. Eviden¢ni list energetického posudku dle vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku, ve znéni pozd¢jSich predpist.

6. Kopii dokladu o vydani opravnéni podle § 10b zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodaieni
energii, ve znéni pozd¢jsich predpisi, nebo kopii opravnéni osoby pro vykonavani této
¢innosti podle pravniho piedpisu jiného ¢lenského statu Evropské unie.

Clanek 3:
Minimalni rozsah odborného posudku pro oblast podpory B

A. Projektova dokumentace pro oblast podpory B

Projektova dokumentace bude fadné provedend autorizovanym inZenyrem, autorizovanym
technikem nebo autorizovanym architektem (autorizované osoby podle zakona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich ptedpisil), a to
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich piedpist a bude
obsahovat minimalné tyto body:

1. Privodni zprava v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpist, prilohou €. 5, odst. A.

2. Souhrnna technicka zprava v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist, prilohou €. 5, odst. B.

36/54
02.7.2014 17:55



Priloha k ¢.j.: 47628/ENV/14, 2761/M/14

Situa¢ni vykresy v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, pfilohou €. 5, odst. C a znazoriujici pfedevS§im orientaci stavby,
sousedni zastavbu (situace, vzdalenosti a vysky), markantni porosty stroma ¢i terénni
vyvySeniny pusobici horizontdlni zastinéni. (Situace sousedni zéstavby, porostl ¢i
terénnich vyvysenin se nevyzaduje v pfipadé, Ze jsou parametry stinéni zvoleny dle
tabulkovych hodnot uvedenych v Metodickém pokynu).

Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni podle
vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisd, priloha ¢. 5,
odst. D, kde:

- vykresova ¢ast bude provedena v jednotném métitku 1:50. U rozsahlejSich staveb nad
100 m? zastavéné plochy stavby lze pouzit mensi méfitko 1:75, maximalnd viak
1:100. Stale vSak musi byt vSe dostate¢né Citelné pro provedeni kontroly,

- pudorysy budou standardné obsahovat jednoznacné rozmérové koty pro vSechny
potfebné udaje vstupujici do vypoctl, zakresleni ptipadnych stinicich prvki, popis
ucelu vyuziti mistnosti s ploSnou vymérou, grafického rozliSeni charakteristického
materidlového feSeni zakladnich konstrukci (legenda materidll); popisové pole
vykresu, orientaci svétovych stran (severka) a piipadné vysvétlivky,

- fezy budou standardné obsahovat jednoznac¢né kétovani pro vSechny potiebné udaje
vstupujici do vypoctu, zakresleni piipadnych stinicich prvkl, skladby vSech
konstrukci, popisové pole vykresu a piipadné vysvétlivky. Rezovad rovina pro
zobrazeni svislého fezu bude vedena zaklady stavby, schodi§tém, otvorovymi
vyplnémi, pfilehlymi nevytapénymi prostory, atd.,

- vykresy vSech detailtl na systémové hranici obalky budovy v méfitku 1:10 a vétSim
obsahujici popisové pole detailu (nazev, projektant, odkazovéd znacka na oznaceni
detailu v pldoryse, nebo piktogram umisténi na budové€), zakresleni rozhrani vSech
materiali a vrstev, grafické rozliSeni materiali, popis vSech skladeb a materiall
s uvedenim jejich tloustky a ptipadné jejich charakteristickych vlastnosti, ozna¢enim
pouzitého vyrobku, nebo je nutné uvést pozadované vlastnosti pouzitého materialu,
okétovani jednotlivych vrstev, vyznaceni probihajici vzduchotésné roviny. Minimalni
rozsah dokladanych detailt:

- ndrozi obvodové stény

- napojeni obvodové stény u zakladu

- napojeni obvodové stény na plochou stiechu (atika)

- napojeni obvodové stény na Sikmou stiechu (u pozednice)
- napojeni §titové stény na Sikmou stfechu

- napojeni Sikmé stiechy na klestiny (pfipadné napojeni Sikmé stiechy v hiebeni)
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- osténi okna

- nadprazi okna
- parapet okna
- osténi dveri

- nadprazi dvefi
- préah dvefii

- technika prostiedi staveb bude obsahovat minimalné body, které jsou pro jednotlivé
syst¢émy TZB uvedeny v minimélnim rozsahu odborného posudku u oblasti podpory
C.1l+ C.2, C3aC4 (v ptripade jinych systémi nebo zafizeni 1ze minimalni rozsah
odvodit z minimalnich rozsahi pro podporované systémy nebo zatizeni).

B. Energeticky posudek pro oblast podpory B

Energeticky posudek musi byt fddné proveden energetickym specialistou (opravnéné osoby
podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozd¢jsich predpist), a to dle
vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a pro potieby
Programu musi obsahovat minimaln¢ nize uvedené body.

1. Titulni list

- obsahuje ndzev pfedmétu energetického posudku, datum vypracovani
energetického posudku, jméno, popfipadé jména, a piijmeni energetického
specialisty, ¢islo opravnéni a eviden¢ni ¢islo energetického posudku z evidence
0 provedenych ¢innostech energetickych specialisti.

2. Utel zpracovani podle § 9a zikona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni
pozdéjsich predpist.

3. Identifikacni udaje

- udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou u pravnické
osoby ndzev nebo obchodni firma a sidlo, poptipadé¢ adresa pro dorucovani,
identifikac¢ni ¢islo osoby, pokud bylo ptidéleno, a udaje o jejim statutdrnim orgéanu,
u fyzické osoby jméno, popiipadé jména, a piijmeni, identifikacni €islo osoby,
pokud bylo pfidé€leno, a adresa trvalého bydlisté

- udaje o predmétu energetického posudku, kterymi jsou ndzev, adresa nebo
umisténi predmétu (popis okolni zastavby, obrazek situace s vyznafenim dané
budovy, typ objektu, pocet obyvatel, pocet bytt, apod.).
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4. Stanovisko energetického specialisty opravnéného zpracovat energeticky posudek

obsahujici pro ucely Programu:

a.

Priivodni zpravu
- podklady pro zpracovani energetického posudku,

- popis budovy, stavebniho systému, konstrukci obalky budovy, dispozi¢ni
uspotradani spolu s uvazovanim vytapéné¢ho a nevytapéného prostoru, coz bude
dolozeno schematickymi obrazky pudorysii a fezii s vyznaCenim systémové
hranice obalky budovy,

- popis systému vytapeni, ohfevu TV a vétrani spolu s uvedenim vSech pouzitych
systému TZB,

- specifikace typt vyrobkii a materidli (tepelné izolacni materialy, vyplné
stavebnich otvord, systémy TZB) navrzenych pro vystavbu rodinného domu
s uvedenim vSech technickych parametri vstupujicich do vypoctu energetického
hodnoceni,

- popis zpusobu stinéni objektu proti letnimu ptehifivani,

- zavér s vyctem a posouzenim vysledk vzhledem ke vSem pozadovanym
parametrim Programu.

Protokol vypocéti soucinitelti prostupu tepla konstrukei U [W.m'Z.K'l].

Protokol vypoctu pramérného soucinitele prostupu tepla obdlkou budovy
Uem [W.m2K?] a protokol vypoctu referenéni hodnoty primérného souinitele
prostupu tepla budovy Uem k.

Protokol vypo&tu mémé roéni potieby tepla na vytapéni Ea [kWh.m2.rok™].
Protokol vypo&tu mérné neobnovitelné priméarni energie Epn a [KWh.m.rok™].
Protokol vypoctu nejvyssi teploty vzduchu v pobytové mistnosti 04 max [°C].

Vycet a vypocet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemi a ploch
obalky budovy, které vstupuji do vypoctu a které budou rozdéleny na jednotlivé typy
konstrukei napf. podle CSN 73 0540-2, tab. 3.

5. Eviden¢ni list energetického posudku dle vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku, ve znéni pozd¢jsich predpist.

6. Kopii dokladu o vydani opravnéni podle § 10b zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni
energii, ve znéni pozdéjSich predpisit nebo kopii opravnéni osoby pro vykondvani této
¢innosti podle pravniho piedpisu jiného ¢lenského statu Evropské unie.
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Clanek 4:
Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblasti podpory C.1 a C.2

A. Projektova dokumentace pro podoblasti podpory C.1a C.2

Projektovda dokumentace bude ftadn¢ provedend autorizovanym inzenyrem nebo
autorizovanym technikem (autorizované osoby podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoléani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi), a to dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢&jsich predpisti a bude obsahovat minimalné tyto body:

1. Technickou zpravu v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpist, prilohou €. 5, odst. D a bude obsahovat minimaln¢ tyto body:

- udaje o stavbé - nazev stavby, misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi,
parcelni ¢isla), predmét dokumentace,

- udaje o stavebnikovi - jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo néazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

- tdaje o zpracovateli projektové dokumentace - jméno, piijmeni, obchodni firma, IC,
bylo-1i pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), jméno a piijmeni
hlavniho projektanta v¢etné Cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznafenym oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace, jména a
pfijmeni projektantli jednotlivych casti spolecné dokumentace vcetné cEisla, pod
kterym jsou zapsini v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikl &innych ve
vystavbe, s vyznaCenym oborem, popiipadé€ specializaci jejich autorizace,

- popis budovy, ucelu uzivani budovy, poctu bytovych jednotek a osob, stavajiciho
systému vytapéni a piipravy TV,

- uvedeni bilance potieby tepla na pfipravu TV a navrhového tepelného vykonu budovy
s uvedenim pfislusnych norem, podle kterych byly hodnoty urceny,

- popis a navrh instalovaného zdroje, posouzeni stdvajicich, nebo ndvrh novych
zasobnikl tepla, obchovych cerpadel a bezpecnostnich prvkl, umisténi zdroje a
uvedeni vyrobcem piedepsaného paliva,

- popis napojeni instalovaného zdroje na otopnou soustavu a na systém piipravy TV s
uvedenim teplotniho spadu otopné soustavy,

- popis zafizeni méfeni a regulace.
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2. Vykresovou ¢ast v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, piilohou €. 5, odst. D a bude obsahovat minimalné tyto body:

pudorys se znazornénim umisténi piislusSného zdroje a napojeni na stavajici soustavu,
popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivych prvkl a popisovym polem vykresu,

schéma zapojeni zdroje do systému vytapéni a ohievu TV i se zakreslenim regulacnich
a pojistnych prvkii, napojeni na stavajici rozvody studené, teplé a cirkulacni vody,
popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivych prvkid, uvedenim teplotniho spadu
otopné soustavy a popisovym polem vykresu.

B. Energeticky posudek pro podoblast podpory C.1a C.2

Energeticky posudek musi byt fadné proveden energetickym specialistou (opravnéné osoby
podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozd&jSich predpisit), a to dle
vyhlasky €. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a pro potieby
Programu musi obsahovat minimalné nize uvedené body.

Pii soucasném podani Zadosti o podporu v oblasti A a C.1 je mozné dolozit jediny energeticky
posudek pro oblast podpory A, ktery bude v bod¢ €. 4 doplnén o specifické pozadavky pro
oblast podpory C.1 (viz nize).

1. Titulni list

obsahuje ndzev pfedmétu energetického posudku, datum vypracovani
energetického posudku, jméno, popiipadé jména, a piijmeni energetického
specialisty, ¢islo opravnéni a eviden¢ni ¢islo energetického posudku z evidence
0 provedenych ¢innostech energetickych specialisti.

2. Uk&el zpracovani podle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni
pozdéjsich predpist.

3. Identifikacni udaje

udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou u pravnické
osoby nazev nebo obchodni firma a sidlo, poptipadé adresa pro dorucovani,
identifikacni ¢islo osoby, pokud bylo ptfidéleno, a udaje o jejim statutarnim orgénu,
u fyzické osoby jméno, popiipadé jména, a piijmeni, identifikacni €islo osoby,
pokud bylo pfidéleno, a adresa trvalého bydlisté,

udaje o pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou nazev, adresa nebo
umisténi predmétu (popis okolni zastavby, obrazek situace s vyznafenim dané
budovy, typ objektu, pocet obyvatel, pocet bytii, apod.).
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Stanovisko energetického specialisty opravnéného zpracovat energeticky posudek
obsahujici pro ucely Programu:

a.

Priivodni zpravu
podklady pro zpracovani energetického posudku,

zékladni popis stavajiciho stavu budovy, dispozi¢niho uspotfadani spolu s uvazovanim
vytapéného a nevytapéného prostoru, coz bude dolozeno schematickymi obrazky
pudorysi a fezli s vyznaCenim systémové hranice obalky budovy, a to vcetné
zékladniho popisu systému vytapéni a ptipravy teplé vody (rozd€leni dle jednotlivych
zdroji tepla),

zékladni popis navrZzenych opatieni, nového systému vytapéni a pfipravy teplé vody
(rozdéleni dle jednotlivych zdrojl tepla),

specifikace typl vyrobklli navrzenych pro realizaci podporovanych opatieni
s uvedenim zakladnich technickych parametri,

zavér s vyctem a posouzenim vysledkll vzhledem ke vSem pozadovanym parametrim
Programu.

Protokol vypo&td soudiniteli prostupu tepla konstrukei U [W.m™2.K™] pro stavajici a
navrhovy stav.

Protokol vypodtu mémé rocni potieby tepla na vytapéni Ea [kWh.m™Z.rok™] pro
stavajici a navrhovy stav.

Vycet a vypocet energeticky vztazné plochy, celkové vnitini plochy, objemi a ploch
obalky budovy, které vstupuji do vypoctu a které budou rozdéleny na jednotlivé typy
konstrukci napt. podle CSN 73 0540-2, tab. 3.

Evidencni list energetického posudku dle vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Kopii dokladu o vydani opravnéni podle § 10b zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni
energii, ve znéni pozd&jsSich predpisi nebo kopii oprdvnéni osoby pro vykonavani této
¢innosti podle pravniho ptedpisu jiného ¢lenského statu Evropské unie.

Clanek 5:
Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblast podpory C.3

A. Projektova dokumentace pro podoblast podpory C.3

Projektovd dokumentace bude fadné¢ provedend autorizovanym inZenyrem nebo
autorizovanym technikem (autorizované osoby podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoléani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a techniki
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisti), a to dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
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dokumentaci staveb ve znéni pozd¢&jsich piedpist a bude obsahovat minimalné body uvedené
dale v textu.

1.

Technickou zpravu v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjsich predpist, prilohou €. 5, odst. D a bude obsahovat minimaln¢ tyto body:

- udaje o stavb¢ - nazev stavby, misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi,
parcelni ¢isla), predmét dokumentace,

- udaje o stavebnikovi - jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

- tdaje o zpracovateli projektové dokumentace - jméno, piijmeni, obchodni firma, IC,
bylo-li ptidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), jméno a pfijmeni
hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace, jména a
pfijmeni projektantll jednotlivych casti spolecné dokumentace vcetné cEisla, pod
kterym jsou zapsini v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technik@l &innych ve
vystavbe, s vyznaCenym oborem, popiipadé€ specializaci jejich autorizace,

- popis budovy, tcelu uzivani budovy, poctu bytovych jednotek, poctu osob, stavajiciho
systému piipravy TV a vytapéni (pouze zadosti z podoblasti podpory C.3.2),

- popis instalovaného systému a jeho napojeni na systém ptipravy teplé vody a otopnou
soustavu (pouze zadosti z podoblasti podpory C.3.2), zptsobu vedeni a izolace
rozvodi,

- posouzeni stavajicich, nebo navrh novych zasobniku tepla, obéhovych cerpadel a
bezpecnostnich prvk,

- popis zafizeni méfeni a regulace.

Vykresovou c¢ast v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozd¢jSich predpisi, pfilohou €. 5, odst. D a bude obsahovat minimaln¢ tyto body:

- puadorys stiechy nebo jiné konstrukce, na které bude systém umistén, se znazornénim
umisténi solarné termickych paneli, suvedenim jejich sklonu a orientace viici
svétovym strandm, schematickym znazornénim rozvodi, kotovanim, popisovou
legendou, nebo popisem u jednotlivych prvkl a popisovym polem vykresu,

- schéma zapojeni zdroje do systému vytapéni (je-li realizovano) a ohfevu TV i se
zakreslenim regulacnich a pojistnych prvki, napojeni na stavajici rozvody studené,
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teplé a cirkula¢ni vody, popisovou legendou, nebo popisem u jednotlivych prvkia a
popisovym polem vykresu.

B. Energeticky posudek pro podoblast podpory C.3

Energeticky posudek musi byt fadné proveden energetickym specialistou (opravnéné osoby
podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich piedpisit), a to dle
vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, a pro potieby
Programu musi obsahovat minimaln¢ nize uvedené body.

Pfi souc¢asném podani zadosti o podporu v oblasti A a C.3 je mozné dolozit jediny energeticky
posudek pro oblast podpory A, ktery bude v bod¢ ¢. 4 doplnén o specifické pozadavky
pro podoblast podpory C.3.

1. Titulni list

- obsahuje nazev predmétu energetického posudku, datum vypracovani
energetického posudku, jméno, popfipadé jména, a piijmeni energetické¢ho
specialisty, ¢islo opravnéni a evidencni Cislo energetického posudku z evidence
0 provedenych ¢innostech energetickych specialisti.

2. Ukel zpracovani podle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

3. Identifikacni udaje

- udaje o vlastnikovi pfedmétu energetického posudku, kterymi jsou u pravnické
osoby ndzev nebo obchodni firma a sidlo, poptipadé adresa pro dorucovani,
identifikacni ¢islo osoby, pokud bylo pfidéleno, a udaje o jejim statutarnim orgénu,
u fyzické osoby jméno, popiipadé¢ jména, a ptijmeni, identifikacni Cislo osoby,
pokud bylo pfidéleno, a adresa trvalého bydlisté,

- udaje o predmétu energetického posudku, kterymi jsou néazev, adresa nebo
umisténi predmétu (popis okolni zastavby, obrazek situace s vyznafenim dané
budovy, typ objektu, pocet obyvatel, pocet byti, apod.).

4. Stanovisko energetického specialisty opravnéného zpracovat energeticky posudek
obsahujici pro tcely Programu:

a. Privodni zpravu
- podklady pro zpracovani energetického posudku,

- zakladni popis stavajiciho stavu budovy, systému vytapéni (rozdéleni dle jednotlivych
zdroji tepla - pouze pro podoblast podpory C.3.2) a piipravy teplé vody (rozdéleni dle
jednotlivych zdroja tepla),

- uvedeni bilance potieby tepla na pfipravu teplé vody; navrhového tepelného vykonu
nebo potfeby tepla na vytapéni po jednotlivych meésicich (pouze pro podoblast
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podpory C.3.2); suvedenim pfislusnych norem, podle kterych byly tyto hodnoty
urceny,

- zakladni popis navrzenych opatieni, nového systému piipravy teplé vody a vytapéni
(rozd¢leni dle jednotlivych zdroju tepla),

- specifikace typi vyrobki navrzenych pro realizaci podporovanych opatieni
suvedenim vSech technickych parametrii vstupujicich do vypoctu energetického
hodnocent,

- pocet, popis umisténi, orientace a sklonu soldrnich termickych panel, vcetné
piipadnych zasobniki tepla,

- zavér s vyCtem a posouzenim vysledkli vzhledem ke vSem poZzadovanym parametrim
Programu.

b. Vypodet solarnich ziski systému vcetné potieby tepla pro piipravu TV a dosazeni
jejiho pokryti dle jednotné metodiky energetického hodnoceni solarnich systému dle
TNI 73 0302 s vyuzitim klimatickych dat dle TNI 73 0331. Vypocet se provede
pomoci vypoétového nastroje uvedeného na strankach Programu. Pokud nelze tuto
zjednodusenou metodiku pouzit (naptiklad odklon solarnich panelt od jihu je vétsi nez
45°) muze byt splnéni podminek Programu dolozeno kompletnim protokolem
ze specializovaného simula¢niho programu.

5. Eviden¢ni list energetického posudku dle vyhlasky ¢. 480/2012 Sb., o energetickém
auditu a energetickém posudku, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

6. Kopii dokladu o vydani opravnéni podle § 10b zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodaieni
energii, ve znéni pozd&jSich predpisi nebo kopii oprdvnéni osoby pro vykonavani této
¢innosti podle pravniho ptedpisu jiného ¢lenského statu Evropské unie.

Clanek 6:
Minimalni rozsah odborného posudku pro podoblast podpory C.4

A. Projektova dokumentace pro podoblast podpory C.4

Projektovd dokumentace bude fadné¢ provedend autorizovanym inZenyrem nebo
autorizovanym technikem (autorizované osoby podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra a technikl
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisti), a to dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich predpisii a bude obsahovat minimalné tyto body:

1. Technickou zpravu v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozd¢jSich predpisi, pfilohou €. 5, odst. D a bude obsahovat minimalné tyto body:

- udaje o stavbé - ndzev stavby, misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni uzemi,
parcelni ¢isla), predmét dokumentace,

45/54
02.7.2014 17:55



Priloha k ¢.j.: 47628/ENV/14, 2761/M/14

udaje o stavebnikovi - jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo
jméno, ptijment, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo néazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla
(pravnicka osoba),

tidaje o zpracovateli projektové dokumentace - jméno, piijmeni, obchodni firma, IC,
bylo-li ptidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma
nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba), jméno a piijmeni
hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsadn v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou autorizovanych inZenyrti a technikdl &innych ve
vystavbé, s vyznaCenym oborem, popiipad¢ specializaci jeho autorizace, jména a
pfijmeni projektantll jednotlivych casti spolecné dokumentace vcetné cEisla, pod
kterym jsou zapsini v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
architektll nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipade specializaci jejich autorizace,

popis budovy, Gcelu uzivani budovy, poctu bytovych jednotek a osob, stavajiciho
systému vytapéni a piipravy TV,

popis a navrh instalované jednotky nuceného vétrani, jeji funkce a zptisob umisténi,

dimenzovani intenzity vétrani, narazového vétrdni a objemovych tokli vzduchu pro
jednotlivé mistnosti v souladu s platnymi normami. Pfi pouziti teplovzdu$ného
vytapéni navic uvedeni teploty topného vzduchu, tepelnych ztrat mistnosti a vétranim,
navrhové vnitini teploty a mistnosti, které jsou teplovzdusné vytapény,

popis provedeni rozvodi a tlumeni hluku,
popis zafizeni méfeni a regulace,

zavér s posouzenim splnéni vSech poZadavkl Programu.

Vykresovou ¢ast v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni

pozdé¢jsich predpist, piilohou €. 5, odst. D.1.4 a bude obsahovat minimalné tyto body:

Pidorysy jednotlivych podlazi se znazornénim umisténi jednotky nuceného vétrani,
pfipadného napojeni na otopnou soustavu, schématu rozvoda ptivodi a odvodld vzduchu a
koncovych prvkl, vzduchového mnoZstvi odvadéného nebo piivadéného vzduchu
V mistnostech, tabulky mistnosti, popisové legendy, nebo popisu u jednotlivych prvka a
popisového pole vykresu.

B. Energeticky posudek pro podoblast podpory C.4

V ptipad¢€ zadosti z oblasti podpory C.4 se piedklada jediny energeticky posudek pro oblast
podpory A, ktery bude doplnén o nize uvedené specitické body:
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Stanovisko energetického specialisty opravnéného zpracovat energeticky posudek
obsahujici pro ucely Programu:
a. Privodni zpravu

- zakladni popis stavajiciho stavu budovy vcetné popisu systému (zplisobu) vétrani a
piedpokladaného stavu privzdusnosti obalky budovy,

- zakladni popis navrzenych opatteni, v¢etné piipadnych opatieni vedoucich ke zlepSeni
stavu pravzdus$nosti obalky budovy,

- specifikace typt vyrobkli navrzenych pro realizaci podporovanych opatieni
s uvedenim zakladnich technickych parametri,

- z&ver s vyctem a posouzenim vysledkl vzhledem ke v§em pozadovanym parametrim
Programu.

47/54
02.7.2014 17:55



Priloha k ¢.j.: 47628/ENV/14, 2761/M/14

Priloha ¢. 11/9
Zpisobilé vydaje

Clanek 1:
Zakladni pravidla

. Zpusobilymi vydaji jsou takové vydaje, které jsou pfimo a vyhradné spojeny s realizaci
podporovanych opatieni spliujicich podminky Programu. Zptisobilé vydaje musi byt
fadné¢ dolozeny dodavatelskou fakturou a soupisem provedenych praci (nebo jinym
prikaznym dokumentem), jejichz nalezitosti jsou popsany v Piiloze €. II/7 a ze strany
zadatele prokazatelné uhrazeny.

. Zpusobilé jsou pouze vydaje za dodavky nebo sluzby prokazateln¢ zahdjené a provedené
po rozhodném datu 1. 1. 2013. V pfipad¢, Ze je dodavatel pladtcem DPH, musi byt datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni po tomto datu (véetn€). Neprokaze-li zadatel tuto
skute¢nost, bude vydaj povazovan za nezpisobily.

. Dai z pfidané hodnoty je zplisobilym vydajem v ptipad¢, kdy zZadatelem je fyzicka osoba
nepodnikajici nebo jina osoba, ktera neni platcem dané z ptidané hodnoty. V ostatnich
ptipadech je mozné dan zpiidané hodnoty zafadit mezi zpisobilé vydaje pouze
Vv piipad¢, kdy zadatel, platce dan¢ z pfidané hodnoty, nemiize uplatnit narok na odpocet
dang z ptidané hodnoty na vstupu dle zakona ¢. 234/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Clanek 2:
Zpusobilé vydaje pro oblast podpory A
.V této oblasti podpory jsou mezi zpisobilé vydaje zahrnuty vydaje na material, vyrobky,

montaZ a provedeni podporovanych opatieni.

. Maximalni mémé zpisobilé vydaje jsou pro jednotlivé typy podporovanych opatieni
uvedeny v tabulce niZe:

Maximalni mérné zpusobilé

Podporované opatreni vydaje [Ké.m'z]

Zatepleni obvodovych stén 1500
Zatepleni Sikmé ¢i ploché sttechy 1500
Zatepleni podlahy na terénu 2000
Vyména vyplni stavebnich otvort 6 900
Ostatni konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytapénym a 600

nevytapénym prostorem,...)
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Zpusobilym vydajem jsou pouze vydaje na podporovana opatfeni provedena na obalce
budovy a vydaje, které jsou piimo a vyhradné¢ spojeny s realizaci téchto opatfeni.

Mezi zpusobilé vydaje nelze zaradit napt. elektroinstalani préace, instalaci, Upravu ¢i
revizi systému ochrany proti Skodlivym ucinkiim blesku, opravu, doddvku a montédz
ptidavnych konstrukei (napft. zabradli, susdky na pradlo, anténni drzaky a konzole apod.),
vnéjsi a vnitini zaluzie nebo rolety, sit€¢ proti hmyzu, vnitini parapety, stiesni krytina,
podlahova krytina (dlazba, koberce, plovouci podlahy) apod.

Zpusobilymi vydaji v podoblasti podpory A.4 jsou vydaje na zpracovani odborného
posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku.

Zpisobilymi vydaji v podoblasti podpory A.5 jsou vydaje na zajiSténi odborného
technického dozoru nad provadénim podporovanych opatfeni z podoblasti podpory A.1,
A.2 nebo A.3.

Clanek 3:
Zpusobilé vydaje pro oblast podpory B

V této oblasti podpory jsou zptsobilé vSechny vydaje souvisejici s vystavbou objektu a to
véetné systému technického zafizeni budovy, mezi které se fadi naptiklad systémy
nuceného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla, zatizeni vyuzivajici obnovitelnych zdroji
energie atd.

Mezi zpusobilé vydaje nelze zatadit napt. vydaje spojené s upravou pozemku, stavbou
oploceni, pofizenim vnitiniho vybaveni rodinného domu a vydaje na samostatné stojici
¢asti domu (napft. gardz).

Zpusobilymi vydaji v podoblasti podpory B.3 jsou vydaje na zpracovani odborného
posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku, a také vydaje spojené
s provedenim meéfeni pruvzdusnosti obalky budovy vcetné vyhotoveni protokolu o
méieni.
Clanek 4:
Zpusobilé vydaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou zpusobilé vSechny vydaje pifimo souvisejici s dodavkou a
montaZzi podporovaného opatieni do budovy.

Zpusobilymi vydaji v§ak nejsou vydaje spojené s upravou otopné soustavy objektu (napf.
vymeéna ¢i instalace radiatorti, vyména rozvodl topné vody s vyjimkou zapojeni zdroje
V kotelné ¢i technické mistnosti).

V podoblasti podpory C.4 je zplsobilym vydajem také meéfeni privzduSnosti obalky
budovy vcetné vyhotoveni protokolu o méteni.

Zpusobilymi vydaji v podoblasti podpory C.5 jsou vydaje na zpracovani odborného
posudku, tj. projektové dokumentace a energetického posudku.
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Priloha ¢. 11/10
Zmény v Zadostech o podporu

Clanek 1:

Zmény pred vydianim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji

A. Zakladni pravidla

1.

Schvélend vyse podpory je maximalni a v piipad¢ jakékoliv zmeény na zadost zadatele
se jeji vyse nezvysuje.
Zadost o zménu podava Zadatel nejpozdgji do doby piedloZeni dokumentii

prokazujicich dokonceni realizace podporovanych opatieni.

Budou-li zmény realizovany bez pfedchoziho souhlasu Fondu a dojde-li v dusledku
zmény k nesplnéni podminek Programu, nebude podpora poskytnuta.

Zadost o zménu podava zadatel Fondu véetné viech relevantnich dokladd v listinné
podobé, a to v jednom vyhotoveni ve form¢ originalu nebo tfedné ovéiené kopie,
neni-li stanoveno jinak.

Jsou-li zmény v zadosti o podporu vyvolany zménou odborného posudku po zjisténich
ucinénych pii dohlidce nebo vetejnospravni kontrole, posoudi zmény Fond a navrhne
dalsi postup.

Jiné nez nize uvedené zmény v jiz podané zadosti o poskytnuti podpory nejsou mozné.

Pravidla uvedend niZe se nevztahuji na zmény vyvolané napravou pochybeni
vzniklych na strané Fondu.

B. Zména Zadatele z diivodu pievodu vlastnického prava k nemovitosti (mimo umrti
Zadatele)

1.

Dojde-li k pfevodu vlastnickych prav k nemovitosti po podani zadosti, ale jesté pied
vydanim Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji, je novy vlastnik
nemovitosti v piipadé¢ zajmu o ziskani dotace povinen podat si novou zadost o
poskytnuti podpory.

Pivodni vlastnik nemovitosti pfestava byt opravnénym zadatelem a ztradci narok na
ziskani podpory v rdmci plivodni Zadosti o podporu.

3. Vyuzije-li novy vlastnik nemovitosti moznosti podat si novou zadost, opatieni

realizovana ptivodnim vlastnikem nejsou zptsobilym vydajem.

C. Zména zadatele z divodu umrti

1. Zemfe-li fyzickd osoba po podani Zzadosti o poskytnuti podpory, ale pfed vydanim

Registrace a rozhodnuti a maji-li pfipadni dédicové zijem o poskytnuti podpory,
mohou Fond pozéadat o ptistoupeni do prav a povinnosti plynoucich z ptivodni zadosti,
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a to za predpokladu, ze bez zbyte¢né¢ho odkladu predlozi Fondu doklady, ze kterych

vyplyva, Ze jsou novymi vlastniky podporované nemovitosti. Témito doklady jsou:

ovéfena kopie umrtniho listu,

ovéfena kopie pravomocného usneseni o ukonceni dédického tizeni, ze kterého
musi byt patrné, ze nemovitost, jez je piedmétem podpory z Programu, byla
predmétem dédického fizenti,

novy vypis z katastru nemovitosti pro danou nemovitost, ze kterého je patrné,
ze dédic je jejim novym vlastnikem a nové souhlasné prohlaSeni ostatnich
spoluvlastniki nemovitosti (jsou-li) dle vypisu z katastru nemovitosti,

kopie smlouvy o vedeni U¢tu (nebo vypis z Uctu), ktery je veden na jméno
nového Zadatele a bude slouzit k vyplaceni podpory.

D. Zména identifika¢nich a kontaktnich adaji

1. Zadatel je povinen bezodkladn& ozndmit Fondu zménu identifika¢nich a kontaktnich

tdaji.

2. Meénit lze zplnomocnéného zastupce, pfijmeni zadatele (v piipadé snatku apod.),
adresu trvalého pobytu, kontaktni tidaje a ¢islo bankovniho uctu. Zmény je nutné
dolozit ptislusSnymi doklady:

zména zplnomocnéného zastupce — odvolani pivodni plné moci a pripadné
nova plna moc

zména prijmeni — kopie ob¢anského prukazu nebo napt. oddaci list
zména adresy trvalého pobytu — kopie ob¢anského prikazu

zména kontaktnich udaji (napf. korespondencni adresy, telefonniho a
emailového kontaktu) — estné prohlaseni

zména Cisla bankovniho uétu — kopie smlouvy o vedeni bankovniho uctu
nebo kopie vypisu z bankovniho G¢tu

E. Zmény v odborném posudku

1. Mgenit se mohou vyrobky, opatfeni a hodnoty, které tyto zmény vyvolaji, a to pouze za

ptedpokladu, Ze jsou dodrZena nasledujici pravidla:

Oblast podpory A, B

- zména odborného posudku je mozna, splni-li podporované opatieni i po realizaci
této zmény podminky Programu urcené pro danou oblast podpory,

- zmény jsou mozné na jakoukoliv jinou hladinu podpory (vyssi i nizsi). V ptipadé
zmény na vyssi hladinu podpory se ptivodni maximalni vySe podpory nezvysuje.
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V piipadé zmény na nizsi hladinu podpory se maximalni vySe podpory urci dle
podminek Programu pro skute¢né dosazenou hladinu podpory.

Podoblast podpory C.1

- zména je moznd pii splnéni vSech Programem vyzadovanych parametrt, a to
pouze Vv ramci jiz difive zvolené podoblasti druhého fadu (nesmi dojit ke zméné
typu zdroje),

- Vvpiipadé, ze zadatel realizoval zménu zdroje neslucitelnou s podminkami
Programu v podoblasti podpory C.1, pak z davodu vazby na oblast podpory A je
zadatel povinen dolozit, ze puvodni neekologicky zdroj vymeénil za kterykoliv
z podporovanych typd spliujicich podminky Programu. V opacném piipadé
zadateli zanika narok na podporu i v oblasti podpory A.

Podoblast podpory C.2

- zména je mozna pii splnéni vSech Programem vyzadovanych parametrii, a to
pouze Vv ramci jiz dfive zvolené podoblasti druhého fadu (nesmi dojit ke zméné

typu zdroje).
Podoblast podpory C.3

- zmeény jsou mozné v ramci jednotlivych podoblasti podpory, pokud jsou splnény
pozadavky Programu,

- zména zpodoblasti podpory C.3.1 na podoblast podpory C.3.2 je mozna,
maximalni vySe podpory se v tomto piipadé nezvysuje.

Podoblast podpory C.4

- zmeény jsou mozné za predpokladu, Ze i po zméné jsou stale splnény podminky
Programu,

-z dGvodu vazby na oblast podpory A se v ptfipadé zmény postupuje také dle
metodiky zmén pro oblast podpory A.

Clanek 2:
Zmény po vydani Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydaji a
Vv pribéhu doby udrZitelnosti

A. Zakladni pravidla

1. Po celou dobu udrzitelnosti je piijemce podpory povinen ozndmit Fondu bez
zbytecného odkladu kazdou zménu, kterd mulze ovlivnit ucel poskytnuté podpory
uvedeny v Registraci a rozhodnuti nebo v Registraci a stanoveni vydaju.

2. Po celou dobu udrzitelnosti je piijemce podpory povinen oznamit Fondu bez
zbyte¢ného odkladu také zménu kontaktnich udajt.
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3. Po oznameni zmény je Fond opravnén vyzéadat si dalsi podklady, kterymi piijemce
podpory prokaze splnéni podminek Programu a skutecnost, ze nepominul ucel
poskytnuté podpory.

B. Zména Zadatele z diivodu pievodu vlastnického prava k nemovitosti (mimo umrti
Zadatele)

1. V piipadé, ze dojde k pievodu vlastnickych prav k nemovitosti po dobu udrzitelnosti,
je ptijemce podpory povinen zménu oznamit Fondu.

2. Piijemce podpory musi v kupni smlouvé k nemovitosti zavazat nového majitele
K plnéni podminek stanovenych v Registraci a rozhodnuti nebo v Registraci a
stanoveni vydajti nebo za jejich plnéni po dobu udrzitelnosti odpovida sam.

C. Zména zadatele z divodu umrti

1. Zemfe-li fyzickd osoba po vydani Registrace a rozhodnuti, ale pfed vyplacenim
podpory na ucet piijemce podpory, mohou dédicové projevit vili k vydani opravné
Registrace a rozhodnuti nebo Registrace a stanoveni vydajii za stejnych podminek,
jaké jsou obsahem Registrace a rozhodnuti vydané zesnulému ptijemci podpory. Na
dalsi postup se obdobné pouziji pravidla uvedend v ¢lanku 1, odstavci C., a to véetné
predkladanych doklada.

D. Zména identifika¢nich a kontaktnich udaji

1. Meénit lze piijmeni Zadatele (v piipad¢ snatku apod.), adresu trvalého pobytu,
kontaktni udaje anebo c¢islo bankovniho U¢tu. Zmény je nutné dolozit pfisluSnymi
doklady:

- zména prijmeni — kopie ob¢anského prikazu nebo napt. oddaci list
- zména adresy trvalého pobytu — kopie obcanského priikazu

- zména kontaktnich udaji (napf. korespondencni adresy, telefonniho a
emailového kontaktu) — estné prohlaseni

- zména C¢isla bankovniho uc¢tu — kopie smlouvy o vedeni bankovniho uctu
nebo kopie vypisu z bankovniho uctu.

E. Zmény v odborném posudku

1. Zmény v odborném posudku jsou mozné za podminek uvedenych nize a pti dodrzeni
pravnich ptedpist platnych v dob¢ realizace zmény.

Oblast podpory A, B

- zména odborného posudku je mozna, splni-li po této zméné Zadost podminky
Programu uréené pro danou oblast podpory platné v dobé evidence zéadosti
0 podporu
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Podoblast podpory C.1a C.2

- zmeéna je mozna pii splnéni vSech Programem vyzadovanych parametri platnych
v dob¢ evidence zadosti o podporu, a to pouze v ramci jiz diive zvolené podoblasti
druhého fadu (nesmi dojit ke zméné typu zdroje)

Podoblast podpory C.3

- zmeény jsou mozné v ramci jednotlivych podoblasti podpory, pokud jsou splnény
pozadavky Programu platné v dob¢ evidence zadosti o podporu

- nesmi dojit ke zmén¢ solarniho termického systému pro piipravu teplé vody a
pfitapéni na solarni termicky systém slouzici pouze k ptiprave teplé vody

Podoblast podpory C.4

- zmény jsou mozné, pokud jsou splnény pozadavky Programu platné v dobé
evidence zadosti o podporu
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